
Dane techniczne konstrukcyjne: 
• rury stalowe o średnicy 0 23 mm
• kolektory z wytłaczanej stali 0 30 mm
• nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2" Gas

prawe
• maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar
• maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C 
• podłączenie 50 mm
• grzejnik wodny wyposażony w Booster zamontowany z tyłu

grzejnika z mocą 1.000 W

Ceny obejmują: 
• 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze

pasującym do grzejnika
• 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2" i osłona

Dostępne wykończenia Dopłata 

Biały Standardowy 

Wykończenia Classic 

Wykończenia Special 

Inne Kolory RAL 

+150/o 

+250/o 

+400/o sprawdzić
wykonalność

Kody kolorów, patrz str. 552 

Konfigura1cja dostępna 

Kod FA 

Podłączenie SO mm lewe 

Połączenia 

GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIE:TRZA 
• Wyłącznik ON/OFF
• Napięcie: 230 V 50 Hz, 1 ph
• Moc Boostera = 1000 W 
• Klasa izolacyjna: KLASA II
• Podłączenie do urządzenia dostarczane z przewodem

fazowym i neutralnym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko
• Stopień ochrony: IP24
• Długość przewodu elektrycznego: 1.200 mm
• Termostat elektroniczny 
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Kod FB 

Podłączenie SO mm prawe 

Wymiary z zaworami lrsap 

www.grzejnik-irsap.pl
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Model Kod 

907 
17 rur FAS060 B 01 IR 01 NNN

2 przerwy 

1423 
27 rur FAL060 B 01 IR 01 NNN

3 przerwy 

1810 
34 rur FAG060 B 01 IR 01 NNN

4 przerwy 
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947 600 

1463 600 

1850 600 
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Eri.!ffl CE: 16 eEN442-1 
Moc Cieplna (lit) Dodatkowa 

Rozs. Ciężar Poj. so•c 4o•c 30°c 20°c Wyki. moc Boostera Cena 

l'mm Kg l t Watt Watt Watt* Watt n. Watt € 

50 11,2 4,5 476 368 265 166 1,150 + 1000 447,00 

50 16,3 7,1 721 549 387 236 1,219 + 1000 573,00 

50 19,9 8,9 892 677 474 287 1,238 + 1000 689,00 

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap FUNKV AIR MIX, li.t idealny do projektów w niskiej temperatur-
ze wynosi li.t przy 30°C 
Dla lit odmiennych od 50°C stosować formułę: Q=Qn (Lit / S0)n 

Legenda Kodu: 

Szerokość Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie 
Wysokośc

i
· 
I 

kodu
[
z innym kolorem, patrz zakładka okładki 

Kod podłączenia 
I FI A Is 060 B1011 IR lo1INNNI hydraulicznego 

I I 
A dla grzejnika Kod opakowania 
Funky z kolektorami 
po lewej stronie 

Szerokość Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie 
Wysokość 

I 
kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki

I [ �--- Kod podłączenia 
I t= I BIS 060 B1011 IR lo1INNNI hydraulicznego 

1 I 
B dla grzejnika Kod opakowania 
Funky z kolektorami 
po prawej stronie 

Chronotermostat Wireless do kontroli wzmocnienia 

Grzejnik elektryczny FUNKY AIR MIX jest wyposażony w chronoterrnostat 
wireless, który pozwala na kompletne sterowanie na odległość wszystkimi 
funkcjamii grzejnika. Dzięki nieobecności przewodów, zaletą chronotermosta­
tu jest szybki i sprawny montaż oraz to, że nie wymaga żadnych dodatkowy­
chro robót modyfikacyjnych w pomieszczeniu. 

REELETTR.AS2501N € 110,30 

Dane techniiczne 
Komunikacja bezprzewodowa, za pośrednictwem fal radiowych przekazy 
wanych do odbiornika podłączonego do instalacji. 
• Promień działania ok. 30-50 metrów w strefie mieszkalnej (868 MHz). 
• Komunikacja w częstotliwości radiowej zgodnej z normą europejską.
• Sposób wyboru: Ręczny 
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