
164

Jazz

Dane techniczne konstrukcyjne:
• prostokątne rury z blachy stalowej 25x20 mm
• kwadratowe kolektory z blachy stalowej 30x30 mm
• nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2” Gas prawe 
• maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 4 bar 
• maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
• podłączenie 50 mm

Ceny obejmują:
• 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze pasującym do gr-

zejnika
• 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2” i osłona

       Jazz, wysokość 1770 mm, szerokość 500 mm. Wykończenie Agawa (kod. 9N) 

Konieczne zamówienie zaworu “odwrotnego”

Wysokość A dla zaworów kątowych IRSAP = 41 ÷ 44 mm

TYPOWY MONTAŻ DLA CAŁEJ GAMY Z UŻYCIEM TRÓJNIKA 
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Rozwiązanie 1: instalacja poza linią 
na lewym kolektorze 
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Rozwiązanie 2: instalacja w linii 
na lewym kolektorze 
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Rozwiązanie 3: instalacja poza linią 
na lewym kolektorze

18

5

mi
n. 

25
0

Rozwiązanie 4: instalacja poza linią 
na prawym kolektorze
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Rozwiązanie 5: instalacja z zaworem 
zintegrowanym

Zawór odcinający Zawór kątowy

Trójnik

www.grzejnik-irsap.pl



Moc Cieplna Funk. Elektryczna grzałka (1)
Model Kod Głębokość Wysokość Szerokość Rozstaw Ciężar Pojem. ∆t=50°C ∆t=40°C ∆t=30°C ∆t=20°C Wykładnik Cena Miesz.
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       Jazz, wysokość 1770 mm, szerokość 500 mm. Wykończenie Agawa (kod. 9N) 

Konfiguracja dostępna

Podłączenie 50 mm prawe 
(Kod JR)

Podłączenie 50 mm lewe  
(Kod JL)

Wydajności są obliczone i są w fazie certyfikacji. Moc obliczona przy Δt 50°C. • Dla Δt odmiennych od 50°C stosować formułę: Q=Qn (Δt / 50)n

Przy zastosowaniu grzejnika do obwodu jednoprzewodowego wydajności przedstawione w tabeli nie są gwarantowane.
(1)  Aby zamówić grzejnik w wersji mieszanej,  należy wprowadzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1290 x 600: JLM060B 01 IR 01 NNN (€ 417,00) + ANRE0700HSP01 (€ 150,00) = € 567,00

18 rur
(4+6+8)

28 rur
(6+8+14)

38 rur
(8+8+18+4)

Jazz

Legenda Kodu:

J L  S 050 B 01 IR 01 NNN

Szerokość

Wysokość

L dla grzejnika Jazz z kolektorami po lewej stronie

S. 166 S. 248

Kod w kolorze białym standardowym - 
odnośnie kodu z innym kolorem,  patrz zakładka okładki

Kod podłączenia hydraulicznego

Kod opakowania 

JLS050 B  01 IR 01 NNN 68 890 500 50 8,8 4,9 438 336 239 147 1,189

JLM050 B 01 IR 01 NNN 68 1290 500 50 13,3 7,5 636 485 342 209 1,216

JLM060 B 01 IR 01 NNN 68 1290 600 50 15,3 8,7 731 557 392 239 1,219

JLG050 B 01 IR 01 NNN 68 1770 500 50 18,1 10,3 859 653 458 278 1,231

JLG060 B 01 IR 01 NNN 68 1770 600 50 20,8 11,8 961 727 507 305 1,253

400 ANRE0400HSP01 + 145,00

400 ANRE0400HSP01 + 145,00

700 ANRE0700HSP01 + 150,00

700 ANRE0700HSP01 + 150,00

1000 ANRE1000HSP01 + 155,00

322,00

393,00

417,00

477,00

513,00
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J R  S 050 B 01 IR 01 NNN

Szerokość

Wysokość
R dla grzejnika Jazz z kolektorami po prawej 
stronie

Kod w kolorze białym standardowym - 
odnośnie kodu z innym kolorem,  patrz zakładka okładki

Kod podłączenia hydraulicznego
Kod opakowania 
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43 60

   Wymiary połączenia z zaworami Irsap

Akcesoria dekoracyjne i techniczne

Grzałki elektryczne
Str. 286

Zestaw Zaworów i Zaworów 
Odcinających

Str. 300

Rozety i maskownice 
na rury
Str. 202

Biały Standardowy -  
Wykończenia Classic +15%
Wykończenia Special +25%
Inne Kolory RAL                                                 +40% sprawdzić wykonalność
Kody wykończeń, patrz str. 332.

Dostępne wykończenia                                                       Dopłata

www.grzejnik-irsap.pl




