Blues, wysokos¢ 1400 mm, szeroko$é 500 mm. Wykoniczenie Lustrzanymi (kod. IS)

Dane techniczne konstrukcyjne:

+ grzejnik-suszarka ze stali inox, zelementami poziomowymiz prostokatnych
rur o wymiarach 15 x 30 mm

+ kolektory boczne o przekroju kwadratowym 30 x 30 mm

+ gwinty koricowe dolnego kolektora 1/2" Gas prawy

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Zalecane zawory, opcjonalne, katowe lub 50 mm zobacz strona: 267

| IS

Szczegoly grzejnika Blues z wykoriczeniami Lustrzanymi (kod 1S) - rys. 1 i Stali
Inox Satynowej (kod AS) - rys. 2.
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Ceny obejmuja:
« 4 7lacza do zamontowania na scianie
+ 2 zawory odpowietrzajace 1/2"

www.grzejnik-irsap.pl



BLUES
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Satynowana Stal nierdzewna Moc Cieplna Cena
Model Kod Giehokoit  Wysokost  Seerokosf Razstaw Ciedar Pjemanit  M=50°C  M=MC 30 M=NC Wykladnik Kod AS
mm mm mm mm kg It Watt Watt Watt (¥) Watt . €
ZZUQ BLS050 B ASIR 01 NNNO1 83 770 500 50 6,2 36 224 168 116 69 1,290 459,00
3 przerwy
‘l ;l[)%ro BLMO50 B AS IR 01 NNNO1 83 190 500 50 89 53 328 245 168 99 1,310 746,00
5 przerwy
‘lﬂ;go BLLO50B ASIR 01 NNNO1 83 1400 500 50 106 64 389 288 196 114 1,340 853,00
6 przerwy
‘l ggro BLEO50B ASIR 01 NNNO1 83 1700 500 50 124 76 460 340 231 134 1,350 1.056,00
7 przerwy
Lustrzanymi Moc Cieplna Cena
Model Kod Giehokoit  Wysokost  Seerokosf Razstaw Ciedar Pjemanit  M=50°C  M=MC 30 M=NC Wykladnik Kod AS
mm mm mm mm kg It Watt Watt Watt (¥) Watt . €
ZZUQ BLSO50B ISIR 01 NNNO1 83 770 500 50 72 35 224 168 116 69 1,290 640,00
3 przerwy
‘l ;l[)%ro BLMO050 B IS IR 01 NNNO1 83 190 500 50 104 52 328 245 168 99 1,310 1.013,00
5 przerwy
‘lﬂ;go BLLO50B ISIR 01 NNNO1 83 1400 500 50 123 6,2 389 288 196 114 1,340 1.226,00
6 przerwy
‘l ggro BLEO5S0B ISIR 01 NNNO1 83 1700 500 50 144 73 460 340 231 134 1,350 1.386,00
7 przerwy

AS= kod wykoriczenie Satynowana Stal nierdzewna; IS = kod wykoriczenie Lustrzanymi.
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=0n (At / 50)°
(*) Dzieki wysokim osiggom korpusow grzewczych Irsap Blues, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

Legenda Kodu:

Szerokosc

[BLS 050 B|AS| IR | 01 |NNN|

Wysokosc
Kod opakowania

Kod podiaczenia hydraulicznego

Kod wykonczenie Nierdzewnej stali satynowanej
Inox; uzyc kodu AS dla Lustra.

Dostepne wykonczenia

Lustrzanymi (kod IS)

Nierdzewna Stal Satynowa (kod AS)

Doptata
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Grzejniki stali
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