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nie Agawa (kod. 9N). Konfiguracja kod. M01.

Mod. Kod Glebokodt Dhugoée R BT Legenda Kodu: Kod w kplome’bialym s'tandardow.ym -
. odnosnie kodow kolordw odsyla sie na str. 336.
P mm Lmm L'mm Kg It ; v
50  TL20520YYOIIROTH 76 50 470 134 094 Szerokose | Ivylo1] iR [0 ] 1|4 Pos
650  TL20650YYO1IROTH 76 650 600 160 116 - S . L
700 TL20700YYOIIROIH 76 700 60 170 125 llosc elementow Podlaczenie standardowe
920 TL20920¥YO1IROTH 76 920 870 215 162 Kod opakowania
1020 TL21020YYO1IRO1H 76 1020 970 235 179
1220 TL21220YYO01IR01H 76 1220 170 27 212 (*) Dzieki wysokim osiagom korpuséw grzewczych Irsap Ellipsis_H 2
1520 TL21520YY01IR01H 76 1520 1470 335 263 Poziomy, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At
1820 TL21820YYO01IRO1H 76 1820 1770 395 314 przy 30°C
2000 T1.2 2020950 RS H L 20 LU 435 348 Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)
Ellipsis_H 2 Poziomy: Wydajnosc cieplna na metr biezacy
lloéé elementow 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Wydajnosc na metr biezacy w Watt dla At=50°C 419,6 6294 8382 10480 12588 14686 16784 18882 20980 23078 15176 7215 29373 31471
Wydajnosc na metr biegacy w Watt dia M=40°C 345 4732 6315 7938 9570 nan5 12852 14510 16179 17859 19549 N9 2090 24680
Wydajnosc na metr biezacy w Watt dla At=30°C 2169 7 4400 554,8 672,0 790,6 91,0 10333 11573 12832 1410,8 1540,2 16713 1804,2
Wydajnosc na metr biedcy w Watt dia M= 20°C 1285 1952 638 349 4083 4836 5609 6403 mi 8052 8908 W8S 10683 1160,1
Wykt adnik modyfkaci 1292 1278 1262 1245 1229 1212 1,19 1,180 1,165 1149 1,134 1119 1,104 1,089
Specjalne obrébki
Kod. M88 Tuleje: tuleje spawane na kolektorze bocznym moga byc¢ umieszczone w kazdym punkcie.
) Ta typologia instalowania przewiduje obowigzkowo zatozenie przepony, w celu prawidiowego funkcjonowa-
Tuleje spawane nia produktu. Minimalny mozliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (Kod. M88), natomiast maksymalny zwigzany jest
o= Efyz;;:ﬂ;&gglne z szerokoér:i:‘:g grzejnika (Kod. M}32). Maksymalny rozstaw osi rowny jest szerokosci grzejnika po odjeciu dwoch
e elementu: L' = 60 x (il. elementdw -1).
Podtaczenia Boczne (Kod. M88, M82): Przystosowanie do podfaczen bocznych z przyspawanymi tulejami
Kod. M82 1/2" i przegroda wewnetrzng (Kod. M88 i Kod. M82) € 38,00
= = Przegroda Wewnetrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przytaczenia hydraulicznego od dotu musi zostac
i ) umieszczona przegroda wewnatrz kolektora (Kod. M80) € 14,00
= | Tuleje spawane Zawor jednorurowy: przystosowanie do podtaczenia zaworu jednej rury - jedynie dla instalacji modul i/lub
-~ dwururowych - (okresli¢ wlot wody) - patrz Rozdziat Przytgczenia str. 100 € 12,00
Odnosnie innych przylaczen odsyta sie na str. 100
Kod. M80 '
Wymiary polaczenia 77 60
Przegroda z zaworami Irsap iy
Wewnetrzna 2 JR— 5
77
¥
60

www.grzejnik-irsap.pl




§ O ELLIPSIS_H 2

Poziomy
1 h ﬁ Ceny obejmuja:
I—T N . . 1 + uchwyty mocujgce do sciany, wyposazone w sruby i kotki
b EEE— = - odpowietrznik 1/2" chromowany
i & + $lepa zatyczke 1/2" chromowana z przykrywka
+
@ ©
= Liczba elementow:

- L . W przypadku zamowien grzejnikow z nieparzysta iloscia
elementdw, cena zostanie obliczona jak dla baterii z wigksza
parzystg iloscia.

A = = 81 Np. Ellipsis_H 2 Poziomy 1820 z 9 elementami = cena
un 1 Ellipsis_H 2 Poziomy 1820 z 10 elementami.
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( ] Dane Techniczne:

o = « kolektory okragte o srednicy 30 mm

' = =5 O « rury stalowe o przekroju eliptycznym 50x25 mm
+ nagwintowania na korncowkach kolektora 1/2" Gas prawa
+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
- L' . + maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKOW
DLUGOSC (L)
(H) 520 650 700 920 1020 1220 1520 1820 2020
Wysokoéé mm 280 € 171,00 187,00 202,00 229,00 236,00 248,00 271,00 292,00 308,00
yy = elementy 4| W 218 273 294 386 478 512 638 764 848
Wysokos¢ mm 360| € 226,00 249,00 269,00 304,00 314,00 330,00 360,00 387,00 407,00
yy = elementy gl _W 327 409 44] 579 642 768 957 1146 1271
Wysokos¢ mm 480 € 314,00 347,00 374,00 420,00 432,00 448,00 465,00 481,00 504,00
yy = elementy 8| W 436 345 587 71 55 1023 1274 1526 1693
Wysokoéé mm 600 € 351,00 387,00 417,00 469,00 481,00 519,00 554,00 574,00 602,00
yy = elementy o _w 545 681 734 964 1069 1279 1593 1907 2017
Wysokos¢ mm 7201 € 388,00 428,00 461,00 518,00 531,00 560,00 604,00 646,00 678,00
yy = elementy Il 655 818 881 1158 1284 1536 1913 2291 2543
Wysokoéé mm B40| € 417,00 460,00 494,00 554,00 567,00 610,00 660,00 707,00 743,00
yy = elementy 4l W 764 955 1028 1351 1498 1792 2232 2673 2967
Wysokos¢ mm 960| € 437,00 492,00 527,00 591,00 605,00 660,00 714,00 767,00
yy = elementy 6] W 873 1091 1175 _1344 1712 2048 2551 3055
Wysokos¢ mm 1080| € 475,00 554,00 597,00 675,00 696,00 710,00 771,00
yy = elementy Bl W 982 1227 1322 1737 1926 2304 2870
Wysokoéé mm 1200 € 506,00 589,00 634,00 716,00 738,00 759,00 824,00
yy = elementy 0] W 1091 1364 1469 1930 2140 2560 3189
Wysokos¢ mm 1320 € 549,00 616,00 663,00 747,00 771,00 811,00
yy = elementy 2| W 1200 1500 1615 2123 2354 2816
Wysokoéé mm 1440 | € 589,00 641,00 689,00 778,00 802,00 845,00
yy = elementy 41 W 1309 1636 1762 2316 2568 3072
Wysokos¢ mm 1560| € 631,00 667,00 717,00 809,00 833,00
yy = elementy | W 1418 1773 1909 2509 2782
Wysokoéé mm 1680 | € 661,00 691,00 745,00 840,00 865,00
yy = elementy Bl W 1527 1909 2056 2702 2996
Wysokos¢ mm 1800| € 699,00 716,00 771,00 869,00
yy = elementy 0| W 1636 2046 2203 2895
Akcesoria dekoracyjne i techniczne Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy -
=g Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢
Zestaw Zaworow i Rozety i maskownice Kody wykoniczen, patrz str. 336.
Zaworow Odcinajacych narul
Str. 306 Str.32
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