"

Filo, wysokosé 1709 mm, szerokosé 616 mm. Wykoriczenie Czerwony (kod. 05)

Dane techniczne konstrukcyjne: Ceny obejmuja:

+ grzejnik — suszarka do recznikéw stalowy, z elementami poziomymi w + 4 taczniki miedzyrurowe biate do biatego Filo i 4 taczniki miedzyrurowe
po-staci okragtych rur o srednicy 12 mm chromowane do kolorowego Filo

+ kolektory boczne o przekroju owalnym z przekrojem 45x30 mm + odpowietrznik 1/2"

« nagwintowania na koricowkach kolektora 1/2" Gas prawa
+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

www.grzejnik-irsap.pl
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Moc Cieplna Funk.
Modd Kod Glebokni¢ Wysoloit Szmokoit Rostw  Ciiar  Pojem.  MM=SO°C M=4"C M=30°C M=NC Wykdadnk  Cena Miesz Elektryana graafka (1)
mm mm Lmm 'mm L] It Watt Watt  Watt(*)  Wett n. € o Wat Kod Cena€
785 FIPO46B 01IROTNNN 30 785 466 406 60 22 376 286 201 123 1223 188,00 % 400 ANRE0O400HSPO1 + 150,00
e FIPO51B 01IRO1 NNN 30 785 516 456 65 23 415 316 222 135 1223 193,00 2 400 ANRE0400HSPO1 + 150,00
1 przerwa FIPO61B O1IRO1 NNN 30 785 616 556 75 25 493 375 264 161 1223 198,00 g 400 ANRE0O400HSPO1 + 150,00
1203 FIM046 BO1IROTINNN 30 1203 466 406 90 33 556 422 295 178 1241 248,00 _g 400 ANREO400HSPO1 + 150,00
46 1ur FIMO51BO1IROTNNN 30 1203 516 456 98 35 614 466 326 197 1241 253,00 b 400 ANRE0O400HSPO1 + 150,00
Zprzerwy FIMO61BOTIROTNNN 30 1203 616 55 112 38 730 553 387 234 1241 261,00 Q 700 ANREO700HSPO1 + 155,00
1467 FILO46B O1IROT NNN 30 1467 466 406 108 40 661 501 351 212 1241 268,00 i 700 ANREO700HSPO1 + 155,00
SAmur FILO51B O1IROTNNN 30 1467 516 456 116 42 730 553 387 234 1241 274,00 % 700 ANREO700HSPO1 + 155,00
3przerwy FILO61B O1IROTNNN 30 1467 616 556 133 46 865 656 459 277 1241 283,00 g 700 ANREO7O00HSPO1 + 155,00
‘| 709 FIGO46BOTIROTNNN 30 1709 466 406 128 47 789 595 414 248 1263 292,00 E 700 ANREOT00HSPO1 + 155,00
65 rur FIGO51BOTIROTINNN 30 1709 516 45 138 50 871 657 457 274 1263 299,00 Y 700 ANREO700HSPO1 -+ 155,00
3przerwy FIGO61BOT1IROINNN 30 1709 616 55 159 54 1.034 780 543 325 1263 311,00 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00

Dzieki wysokim osiagom korpusow grzewczych Irsap Filo, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)"

(1) Aby zamowic grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, nalezy wprowadzic kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzatki elektrycznej
Np. Mod. 1709 x 616: FOG061B 01 IR 01 NNN (€ 311,00) + ANRE1000OHSPO1 (€ 160,00) =€ 471,00

Legenda Kodu:
Szerokosc
FIP046B|01] IR

Wysokosc
Kod opakowania

1INNN

Kod w kolorze biatym standardowym -
odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakladka oktadki

Kod podigczenia hydraulicznego

Akcesoria dekoracyjne i techniczne

Grzatki elekt Zestaw Zaworéw i
rzaiki elekiryczne Zaworow Odcinajacych
Str. 292 Str. 306

Rozety i maskownice
naru
Str.32

191

Dostepne wykonczenia

Biaty Standardowy
Whykoniczenia Classic

Whykoniczenia Special

Inne Kolory RAL

Doplata

+15%
+25%
+40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.

www.grzejnik-irsap.pl
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