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Flauto, wysokosc 1762 mm, szerokos¢ 606 mm. Wykonczenie Ciemny Tyton (kod. 1B)

Dane techniczne konstrukcyjne:

+ grzejnik — suszarka do recznikow stalowy z elementami poziomymi w po-
staci okragtych rur o srednicy 18 mm

+ kolektory boczne o przekroju okraghym i srednicy 30 mm

« nagwintowania na koricowkach kolektora 1/2" Gas prawa

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 8 bar

+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmuja:

« 2 taczniki CHELA do montazu na scianie
1 chowana czapka

- odpowietrznik 1/2"
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Rozwiazania specjalne i doptaty:

Dostepne sg grzejniki z 1 tulejg 1/2" przyspawanga bocznie do podtaczenia
do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-
lektorze (B10). Jezeli druga tuleja znajduje sie na wysokosci ponizej potowy
catkowitej wysokosci grzejnika, zostaje przyspawana wewnetrznie do ko-
lektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Doptata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora
Kod.B10 € 34,00

UWAGA: prawidfowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja
dolna, na wyjsciu, znajduje sie w osi z 1° rurg w dole. Jezeli tuleja znajduje sie
wyzej, wszystkie rury znajdujace sie ponizej, pozostajg zimne poniewaz nie
przeptywa przez nie strumien wody.

Doptatado 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnetrznej
przepony Kod. B99 € 64,00

kod.B10 kod.B99

www.grzejnik-irsap.pl
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Model Kod Glebokoi¢  Wysokos¢  Szerokos¢  Romstaw  Cefar  Pojem.  Me=S0°C At=40C M=30°C M= Wykladnk  Cena Hlektryana grzatha (1)
mm mm Lmm L'mm kg It Watt Watt  Watt(®)  Watt n € Kod Cena €

&

Funk.

Miesz.

Watt

400  ANREO400HSPO1  + 150,00
400  ANREO40DOHSPO1 + 150,00
400
400
400
400

FTP045B 01IR 01 NNN 810 456 406 56 28 411 316 225 139 1,179 136,00
810 FTPO50B 01IROTNNN 46 810 506 456 61 30 446 343 244 152 1,177 135,00

20mur FTPO55B 01IROTNNN 46 810 556 506 65 31 481 370 264 164 1,175 142,00 g ANRE0400HSPO1 -+ 150,00
FTP060B 01IR0OTNNN 45 810 606 556 70 33 517 398 284 176 1,173 14500 20 ANRE0400HSPO1 -+ 150,00

2przerwy “FTPO75 B O01IROTNNN 46 810 756 706 84 39 623 480 343 214 1,167 149,00 — ANREO400HSPO1  + 150,00
FTM045BO1IROTNNN 46 1218 456 406 84 41 599 460 327 202 1,87 187,00 = ANRE0400HSPO1 + 150,00

‘l 2 ‘l 8 FTMO50BO1IROTNNN 46 1218 506 456 91 44 648 498 354 219 1,184 193,00 Qo 700 ANREO7O00HSPO1 + 155,00
30mr FTMO55BO1IROTNNN 46 1218 556 506 98 47 698 536 382 236 1,181 198,00 'g 700 ANREO7O00HSPO1 + 155,00
FTMO60BOT1IROINNN 46 1218 606 55 105 50 747 574 409 254 1177 199,00 < _ 700 ANREOTOOHSPO1 + 155,00

3przerwy “FTMo75 B O1IROINNN 46 1218 756 706 125 589 894 689 492 307 1,168 204,00 ; 700 ANREO700HSPO1 + 155,00
FTLO45B O1IROTNNN 456 1558 456 406 106 52 766 586 415 255 1200 227,00 5 _ 700 ANREO700HSPO1 + 155,00

‘l 558 FTLO50B O1IROTNNN 46 1558 506 456 115 56 834 639 454 280 1,091 232,00 & _ 700 ANREO700HSPO1 + 155,00
38 ur FTLO55B O1IROINNN 46 1558 556 506 124 60 901 692 493 305 1,181 236,00 @ _ 700 ANREO700HSPO1 + 155,00
FTLO60B O1IROINNN 46 1558 606 55 132 64 969 746 533 331 1,172 239,00 g 1000 ANRE1000HSPO1 -+ 160,00

4pzerwy "FTLO75B O1IROINNN 46 1558 756 706 159 75 1172 908 654 411 1,144 245,00 g 1000  ANRE1000HSPO1 -+ 160,00
FTGO45BOT1IROINNN 46 1762 456 406 122 60 893 682 482 295 1207 277,00 g _ 700 ANREO700HSPO1 + 155,00

‘l 762 FTGOS0BOTIROINNN 46 1762 506 456 132 65 965 739 523 322 1,199 285,00 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00
4 FTGOS5BOTIROINNN 46 1762 556 506 143 69 1.037 795 565 349 1,190 289,00 1000 ANRE1000HSPO1 -+ 160,00
FTGO60BOTIROINNN 46 1762 606 55 153 73 1109 852 606 376 1,181 291,00 1000  ANRE1000HSPO1 -+ 160,00

Apzerwy “FTGO75BO1IROINNN 46 1762 756 706 183 86 1324 1023 734 460 1,155 298,00 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00

Dzieki wysokim osiaggom korpusow grzewczych Irsap Flauto, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)

(1) Aby zamowi¢ grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, nalezy wprowadzic kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzatki elektrycznej
Np. Mod. 1218 x 756: FTMO075B 01 IR 01 NNN (€ 204,00) + ANREO700HSPO1 (€ 155,00) = € 359,00

Legenda Kodu: Kod w kolorze biatym standardowym -

Szerokose odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakladka oktadki

FTP045B| 01| IR |01 | NNN

Wysokose . Kod podigczenia hydraulicznego
Kod opakowania

Akcesoria dekoracyjne i techniczne Dostepne wykoriczenia Doptata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢
Grzalki elektryczne 7a \ff?:sr?: gg::;?; ;ch Rozety: r;skwnice Kody wykonczen, patrz str. 336.
Str. 292 Str. 306 Str. 32
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