Dane techniczne konstrukcyjne:

« rury stalowe o $rednicy @ 23 mm

« kolektory z wyttaczanej stali @ 30 mm

« dostarczony wraz z cieczg termiczng oraz dodatkowym systermem
nadmuchu, ktéry osigga 1000 Wat. Dodatkowy system nadrmuchu powie-
trza jest potgczony z wentylatorem w celu zréwnowazenia temperatury
ustawionej w pomieszczeniu, w ktorym jest uzywany.

Ceny obejmuja:
+ 4 faczniki miedzyrurowe do montazu na scianie
- termostat elektroniczny Wireless

GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA

« Wytacznik ON/OFF

« Napiecie: 230V 50 Hz, 1 ph

= Moc Boostera = 1000 W

= Klasa izolacyjna: KLASA Il

+ Podfaczenie do urzadzenia dostarczane z przewodem fazowym i neutral-
nym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko

-+ Stopien ochrony: IP24

+ Dtugosc przewodu elektrycznego: 1.200 mm

- Termostat elektroniczny

Vd

Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny Funky Air jest wyposazony w chronotermostat wireless,
kté- ry pozwala na kompletne sterowanie na odlegtosc wszystkimi funkcjamii
gr-zejnika. Dzieki nieobecnosci  przewoddw, zaleta chronotermostatu jest
szybki i sprawny montaz oraz to, ze nie wymaga zadnych dodatkowychro
robét modyfikacyjnych w pomieszezeniu.
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Dane techniczne .

Komunikacja bezprzewodowa, za posrednictwem fal radiowych przekazy
wanych do odbiornika podigczonego do instalacji.

« Promier dziatania ok. 30-50 metrow w strefie mieszkalnej (2868 MHz).

« Komunikacja w czestotliwosci radiowe] zgodnej z norma europejska.

« FUNKCJA ITCS (Intelligence Temperature Control System)

- funkcja wykrywania otwartego okna.

www.grzejnik-irsap.pl



FUNKY AIR

Elektryczny
3rur
{A+-d+44-8+14)
L H |Y X 76 + 92 50 Kenfiguracja dostepna
907 [372] 430 B ‘ﬂ
600 |1423|544| 774 4P
1810]587[1075 Zrur :
(3+447+13) B
T , : ] K
% 1ll:
=== ] === ] §
% ol Wersja lewa
* b
, o 2| EE ([ 3 (Kod FA)
== ' oo| L ¢ ] Sl (B
™| = ) — . ] 3
[ap] ol  e— 1] C 1] D
[vs] C ] [= 1] ]
IS I
A 1] P
~ : 3
w0 ] b
@ E
: : § Wersja prawa
: i : Sl (Kod FB)
_—‘_“%_@_' O
© 126 + 142
75 350 .
|
Model Kod Ghebakost Wysokodt Szerokodc Cigdar Grzalka elektryzna Dodatkowa moc Boostera Cena
P mm Hmm Lmm Kg Watt Watt €
??QUZ FAS060Z 01IR01 NNN 122 967 600 18,2 500 + 1000 620,00
2 przenwy
124?-%5 FAL0O60 Z 01 IR 01 NNN 122 1483 600 258 750 + 1000 761,00
3 przenwy
‘|3§rlp FAG060Z 01 IR 01 NNN 122 1870 600 311 1000 + 1000 834,00
4 przerwy
Grzejnik dostarczany jest zzamontowana grzatka.
LegendaKodu:  syerokoie  Kod opakowania Szerokoi¢  Kod opakowania

LFlA|s060Z01] IR |01|NNN|

Kod wwykoriczenia Biatym Standardowym - odnosnie

Wysokos¢

A dla grzejnika Funky z kolektorami po lewej stronie

kodu z innym kolorem, patrz zakladka oldadki

LF1B]Ss0602Z|01] IR [01|NNN|

Kod wwykorczenia Biatym Standardowym - odnosnie

Wysokosc kodu z innym

kolorem, patrz zaktadka oldadki

B dla grzejnika Funky z kolektorami po prawej stronie

Dostepne wykonczenia Doptata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%

Inne Kolory RAL

+40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.
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