Dane techniczne konstrukcyjne:

+ rury stalowe o srednicy @ 23 mm

+ kolektory z wyttaczanej stali @ 30 mm

« nagwintowania na koricowkach kolektora gér. i dol. 1/2” Gas prawe
+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 8 bar

+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

« podtaczenie 50 mm

Ceny obejmuja:

+ 4 tgczniki requlowane do meontazu na scianie w kolorze pasujagcym do gr-

zejnika

TYPOWY MONTAZ DLA CALE)J GAMY Z UZYCIEM TROJNIKA

Wysokos¢ A dla zaworéw katowych IRSAP = 41 + 44 mm
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g Rozwigzanie 5: instalacja z
zaworem zintegrowanym
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Konieczne zaméwienie zaworu “odwrotnego”
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+ 2 ukryte zawory odpowietrzajace 1/2" i ostona
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Moc Cieplna Funk.
Model Kod Gebokoit  Wysoloit  Seerokoft Rastaw  Cerr Poem. AR=S0°C M=A0C M=30°C M=X'C Wykadnk  Cena Mz Hektrycma grzatka (1)
mm mm Lmm Imm K It Watt  Watt  Watt Watt n € Watt Kod Cena €

90/

17mur
2 przerwy

FLS050B 01 IR 01 NNN 62 907 500 50 75 3% 403 311 223 140 1)57 284,00 400 ANREO400HSPO1 + 150,00

‘| 423 FLLOSO0 B 01 IR 01 NNN 62 1423 500 50 19 61 620 471 331 201 1229 346,00

2 rur
3przerwy FLLO60 B 01 IR 01 NNN 62 1423 600 50 138 70 721 549 387 236 1,219 383,00

700 ANREO700HSPO1 + 155,00

700 ANREO700HSPO1 + 155,00

‘|8‘|O FLGOS0BOT1IRO1INNN 62 1810 500 50 150 77 785 59 418 253 1,235 407,00

J4rur
3przerwy FLGO60B 01IR01 NNN 62 1810 600 50 173 88 892 677 474 287 1,238 432,00

700 ANREO700HSPO1 + 155,00

Grzatka elektryczna do Dual Power

700 ANREO700HSPO1 + 155,00

(*) Dzieki wysokim osiagom korpusow grzewczych Irsap Funky, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=0n (At / 50)

(1) Aby zamowi¢ grzejnik w wersji mieszanej, nalezy wprowadzic kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzatki elektrycznej

Np. Mod. 1423 x 600: FLLO60B 01 IR 01 NNN (€ 370,00) + ANREO700HSPO1 (€ 155,00) = € 538,00

Legenda Kodu: Kod w kolorze biatym standardowym - Kod w kolorze biatym standardowym -
» odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakladka okfadki . odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakfadka okfadki
Szerokosc ﬁ Szerokosc ﬁ
|[FIL|sos0Blo1] IR |01 |NNN| Kod podtaczenia hydraulicznego |F| R|s 050 ﬂ 01] IR |01 INNNl Kod podtaczenia hydraulicznego
T \ﬁysokoéc’ + Kod opakowania Wysokose Kod opakowania
L dla grzejnika Funky z kolektorami po lewej stronie R dla grzejnika Funky z kolektorami po prawej
stronie
Akcesoria dekoracyjne i techniczne Dostepne wykoniczenia Doptata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢
Graalki elekt Zestaw Zaworow i Rozety i maskownice Kody wykonczen, patrz str. 336.
rzafki elekiryczne Zaworow Odcinajacych naru
Str. 292 Str. 306 Str. 32

- www.grzejnik-irsap.pl
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