Get Up Air Elektryczny, wysokos¢ 1561 mm, szerokosc 555 mm. Wykonczenie Bialy Standardowy (kod. 01)

Dane techniczne konstrukcyjne:

+ grzejnik fazienkowy stalowy, rurki poziome o srednicy 23 mm

+ kolektory pionowe o srednicy 30 mm

+ dostarczony wraz z ciecza termiczna

- grzatka elektryczna klasy 2 (podwdjna izolacja), wyposazona w bezpr-
zewodowy sterownik

- dostarczony wraz z ciecza termiczng oraz dodatkowym systermemn
nadmuchu, ktéry osigga 1000 Wat. Dodatkowy system nadrmuchu powie-
trza jest pofaczony z wentylatorern w celu zréwnowazenia temperatury
ustawionej w pomieszczeniu, w ktorym jest uzywany.

- sterowanie bezprzewodowe, poza monitorowaniem i ustawianiem tem-
peratury, spefnia nastepujace funkcje: dziatanie Comfort, zredukowane
funkcjonowanie nocne, zapobieganie zamarzaniu | zaprogramowane za-
trzymanie

+ przewod zasilajacy o diugosci 1200 mm (wyjscie przewodu z prawe] stro-
ny na dole)

- zasilanie jednofazowe 220 - 230V, 50 Hz, Klasa Il, IP 44

+ maksymalne obcigzenie stojakéw do suszenia: 7 kg

Ceny obejmuja:

+ 3 uchwyty do mocowania sciennego regulowane na glebokosc i w kolor-
ze grzejnika

- termostat elektroniczny Wireless
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LOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA
Witacznik ON/OFF

« Napiecie: 230V 50 Hz, 1 ph

+ Moc Boostera = 1000 W

« Klasaizolacyjna: KLASA Il

+ Podtaczenie do urzadzenia dostarczane z przewodemn fazowym i neutral-

nym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko

- Stopien ochrony: 1P24
+ Diugosc przewodu elektrycznego: 1.200 mm
- Termostat elektroniczny
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Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny Get Up Air jest wyposazony w chronotermostat wi-
reless, kto- ry pozwala na kompletne sterowanie na odleglosc wszystkimi
funkcjamii gr-zejnika. Dzieki niecbecnosci przewoddw, zaleta chronoter-
mostatu jest szybki i sprawny montaz oraz to, ze nie wymaga zadnych do-
datkowychro robét modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

274

2w

Dane techniczne
« Komunikacja w czestotliwosci radiowej zgodnej z norma europejska.
+ Tryby wyboru: reczny, automatyczny, kormnfortowy, ekonomiczny, waka-

cyjny.

+ Mozna aktywowac trzy programy predefiniowane i dwa programy

modyfikowalne przez uzytkownika.

+ Temperatura komfortowa regulowana od 5°Cdo 30°C
+ FUNKCJAITCS (Intelligence Temperature Control System)
+ funkcja wykrywania otwartego okna.

www.grzejnik-irsap.pl
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Elektryczny
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Model Kod Ghebakosc Wysokod¢ Szerokosc Cigzar Grzalka elektryczna Dodatkowa moc Boostera Cena
Pmm Hmm Lmm ] Watt Watt €
‘l QZ@ GCMO055Z01 IR 01 NNN 122 138 550 265 500 +1000 871,00
1 przerwa
‘l ﬂ-%rg GCLO55Z 011R01NNN 122 1561 550 338 750 +1000 1.139,00
2 przerwy
Legenda Kodu: kod w wykoriczenia Biatyr Standardowymn - odnoénie
Szerokoié koduy z innym kolorem, patrz zakladka okladki
[GEMos552|01] IR | 01 [NNN|
Wysokosd Kod opakowania
Dostepne wykonczenia Doptata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%

Inne Kolory RAL

+40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.
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