Get Up Air Mix, wysokosc 1547 mm, szerokosc 550 mm. Wykonczenie Biaty Standardowy (kod. 01)

Dane techniczne konstrukcyjne:
+ grzejnik fazienkowy stalowy
+ rurki poziome o srednicy 23 mm
+ kolektory pionowe o srednicy 30 mm
+ otwory gwintowane o srednicy 1/2*
+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
+ maksymalne natezenie przeptywu potek: 7 kg

Ceny obejmuja:

+ 3 mocowania do sciany

+ 1 odpowietrznik 1/8 “dla arzejnika model M o wysokosci 1076 mm,
2 odpowietrzniki 1/8" dla grzejnika model L o wysokosci 1499 mm

Opcjonalnie

GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA
+ Wytacznik ON/OFF

« Napiecie: 230V 50 Hz, 1 ph

+ Moc Boostera = 1000 W

- Klasa izolacyjna: KLASA Il

- Stopien ochrony: 1P24

+ diugosc przewodu elektrycznego: 1200 mm, wtyczka SCHUKO

- Termostat elektroniczny

=il

Chronotermostat Wireless do kontroli wzmocnienia

Grzejnik elektryczny Get Up Air Mix jest wyposazony w chronotermostat
wireless, kto- ry pozwala na kompletne sterowanie na odleglosc wszystki-
mi funkcjamii gr-zejnika. Dzieki niechecnosci przewoddw, zaleta chrono-
termostatu jest szybki i sprawny montaz oraz to, ze nie wyrmaga zadnych
dodatkowychro robét modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

REELETTRAS2501N €91,00
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Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za posrednictwern fal radiowych przekazy
wanych do odbiornika podfaczonego do instalaci.

« Promier dziatania ok. 30-50 metréw w strefie mieszkalnej (868 MHz).

« Komunikacja w czestotliwosci radiowej zgodnej z norma europejska.

+ Sposob wyboru: Reczny

www.grzejnik-irsap.pl
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Moc Cieplna
Orwarty/Taminigty Otwarty/Zamioicty Otwarty/Zamkniety Otwarty/Zamliety Otwarty/Zamkniety Otwarty/Zaminiety Dodatkowa
Madel Kod Glbohoit  Wysokoit Szmokoi¢  Rostaw  Cedar Pojem.  Ae=50°C h=40 =30°C M=NC  Wykdadiik mocBoostera  Cena
mm mm L mm 'mm kg It Watt Watt Watt [¥) Wait n Watt €

‘l 936 GCMO55B01IR01TNNN 385122 124 550 500 172 70  625/536 473/3% 330/268 199155 1251 +1000 720,00

1 przerwa

‘li‘%g GCLO55B O1IROTNNN 385122 1547 550 500 221 92 7751706 583/527 403/362 240/13 1278 +1000 989,00

2 przerwy
Le9enda Kodu: Kod opakowania
Szerokosc
|GCMOSSB|Q'I| IR |01 | NNNl
Wysokos¢  Kod w kolorze biatym standardowym - odnosnie kodu z
innym kolorem, patrz zakladka okfadki
Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +409% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.
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