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Dane techniczne konstrukcyjne:

- prostokatne rury z blachy stalowej 25x20 mm

+ kwadratowe kolektory z blachy stalowej 30x30 mm

- dostarczony wraz z ciecza termiczng oraz dodatkowym systermemn
nadmuchu, ktéry osigga 1000 Wat. Dodatkowy system nadrmuchu powie-
trza jest pofaczony z wentylatorern w celu zréwnowazenia temperatury
ustawionej w pomieszczeniu, w ktorym jest uzywany.

Ceny obejmuja:
+ 4 tgczniki miedzyrurowe do montazu na scianie
- termostat elektroniczny Wireless

Kam Air Elektryczny, wysokosc 1480 mm, szerokosc 600 mm. Wykonczenie Biaty Standardowy (kod 01).

GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA

+ Wytacznik ON/OFF

« Napiecie: 230V 50 Hz, 1 ph

+ Moc Boostera = 1000 W

+ Klasa izolacyjna: KLASA I

+ Podtgczenie do urzadzenia dostarczane z przewodemn fazowym i neutral-
nym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko

- Stopien ochrony: 1P24

+ Diugosc przewodu elektrycznego: 1.200 mm

- Termostat elektroniczny
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Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny Kam Air jest wyposazony w chronotermostat wireless,
kté- ry pozwala na kompletne sterowanie na odlegtosc wszystkimi funkgja-
mii gr-zejnika. Dzieki nieobecnosci przewoddw, zaleta chronotermostatu jest
szybki i sprawny montaz oraz to, ze nie wymaga zadnych dodatkowychro
robét modyfikacyjnych w pomieszezeniu.
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Dane techniczne
Komunikacja bezprzewodowa, za posrednictwem fal radiowych przekazy
wanych do odbiornika podigczonego do instalacji.
« Promier dziatania ok. 30-50 metréw w strefie mieszkalnej (868 MHz).
« Komunikacja w czestotliwosci radiowe] zgodnej z norma europejska.
+ FUNKCJA ITCS (Intelligence Ternperature Control System)
- funkcja wykrywania otwartego okna.

www.grzejnik-irsap.pl



B &G O b

KAM AIR

Elektryczny
- lif';”', ) Konfiguracja dostepna
(T434643464347)
N ENER S — o F
600 15323 7520 70 7 8 . g
1500/ 1760 27t - B
(T43474347) E
= 118
—— = 1P Wersja lewa
s ) 1 : == = ' g (Kod KB]
17 === o o 1|8
% (74347) = = = “ B
um—rr,:n o E
o O = . =]
L 28 3| = | (] |8
|| E
[ — ) o =] [ ] =]
[ o O 1k =] L | =]
[ — an ] w : C =]
== 2| T 2
|”| B |||| 8 P Wersja prawa
o|Q|=== 210 == - d (Kod KC)
il S L
== = 2
Model Kod Ghebakost Wysokoit Saerokodt Ciedar Grzalka elektryczna Dodatkowa moc Boostera Cena
Pmm Hmm L mm kg Watt Watt €
81-§L9 KBS060 A 01IR01 NNN 124 920 600 198 500 + 1000 667,00
2 przerwy
‘I 24—,-%9 KBM060 A 01IR01 NNN 124 1480 600 295 750 + 1000 753,00
4 przerwy
‘I 29[0 KBGO60 A 01IR01 NNN 124 1960 600 37 1000 + 1000 792,00
6 przerwy

Grzejnik dostarczany jest zzamontowana grzatka.

LegendaKodu:  syerokoie  Kod opakowania

k1B [s060A|01] IR |o1|NNN|

B Kod wwykoriczenia Biatym Standardowym - odnosnie
Wysokosic kodu z innym kolorem, patrz zakladka oldadki

B dla grzejnika Kam z kolektorami po lewej stronie

Szerokosc  Kod opakowania

[k |l€|sos0Al01] IR [01|NNN]
B Kod wwykorczenia Biatym Standardowym - odnosnie
Wysokosc kodu z innym kolorem, patrz zaldadka oktadki

C dla grzejnika Kam z kolektorami po prawej stronie

Dostepne wykonczenia Doptata

Biaty Standardowy -

Wykoriczenia Classic +15%

Wykoriczenia Special +25%

Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.

www.grzejnik-irsap.pl
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Grzejniki
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