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Kam Air Mix, wysokosc 1937 mm, szerokos¢ 600 mm. Wykonczenie Biaiy Standardowy (kod 01).

Dane techniczne konstrukcyjne:

- prostokatne rury z blachy stalowej 25x20 mm

+ kwadratowe kolektory z blachy stalowej 30x30 mm

« nagwintowania na koricdwkach kolektora gér.idol. 1/2" Gas prawe

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

+ grzejnik wodny wyposazony w Booster zamontowany z tytu grzejnika z
moca 1.000 W.

Ceny obejmuja:

+ 4 faczniki regulowane do mentazu na scianie w kolorze pasujacym  do
grzejnika

+ 2 ukryte zawory odpowietrzajace 1/2"i ostona

GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA

Witacznik ON/OFF

« Napiecie: 230V 50 Hz, 1 ph
+ Moc Boostera = 1000 W
+ Klasa izolacyjna: KLASA I

+ Podtgczenie do urzadzenia dostarczane z przewodern fazowym i neutral-
nym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko

- Stopien ochrony: 1P24

+ Diugosc przewodu elektrycznego: 1.200 mm

- Termostat elektroniczny

Opcjonalnie

Chronotermostat Wireless do kontroli wzmocnienia
Grzejnik elektryczny Kam Air Mix jest wyposazony w chronotermostat wi-
reless, kto- ry pozwala na kompletne sterowanie na odlegtosc wszystkimi
funkcjamii gr-zejnika. Dzieki niecbecnosci przewoddw, zaleta chronoter-
mostatu jest szybki i sprawny montaz oraz to, ze nie wymaga zadnych do-
datkowychro robét modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

REELETTRAS2501N €91,00
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Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za posrednictwern fal radiowych przekazy
wanych do odbiornika podfaczonego do instalaci.

« Promier dziatania ok. 30-50 metréw w strefie mieszkalnej (868 MHz).

+ Komunikacja w czestotliwosci radiowej zgodnej z normga europejska.

+ Sposob wyboru: Reczny

www.grzejnik-irsap.pl
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KAM AIR MIX

Konfiguracja dostepna
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Model Kod Giebokasc
mm
17 mr KBS060B 01IR01NNN 124
2 przerwy
7 rur KBMO60BO1IR0OTNNN 124
4 przerwy
35 rur KBGO60B 01IR01NNN 124
6 przerwy
Legenda Kodu: Kod w kolorze biatym standardowym -
Bl odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakladka okfadki
erokosc -

MEMG B |o1] '_R [o1 INM Kod podtaczenia hydraulicznego
T Wysokog;c‘ TKod opakowania

B dla grzejnika Kam z kolektorami po lewej stronie

Akcesoria dekoracyjne i techniczne

Zestaw Zaworow i Rozety i maskownice
Zaworow Odcinajacych naru
Str.306 Str.32

Maoc Cieplna Dodatkowa
M=50°C M=HT B=30C M=NT  Wykdadnik mocBoostera Cena
Watt Watt Watt (¥) Watt n Watt €
430 324 225 134 1272 +1000 442,00
690 515 353 208 131 +1000 545,00
896 667 456 267 1322 +1000 600,00
Kod w kolorze biatym standardowym -
. odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakladka okladki
Szerokosc

kI €lsos0B |01]IR |01 INNN]| kog podiaczenia hydraulicznego

Kod opakowania

Wysokosc
C dla grzejnika Kam z kolektorami po prawej stronie

Dostepne wykonczenia Doptlata

Biaty Standardowy -

Whykoniczenia Classic +15%

Whykoniczenia Special +25%

Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.

www.grzejnik-irsap.pl

Grzejniki
tazienkowe





