Dane techniczne konstrukcyjne:

grzejnik — suszarka do recznikow stalowy z elementami poziomymi w po-
staci okragtych rur o srednicy 23 mm, przyspawany do kolektora 30 mm

+ gwinty koricowek kolektora, pierwsza rura dolna 1/2" Gas prawa
+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 8 bar
+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmuja:
+ 4 tgczniki Chela miedzyrurowe do montazu na scianie

odpowietrznik 1/2"
1 chowana czapka
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Rozwiazania specjalne i doptaty:

Dostepne sg grzejniki z 1 tulejg 1/2" przyspawanga bocznie do podtaczenia
do instaladji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-
lektorze (B10). Jezeli druga tuleja znajduje sie na wysokosci ponizej potowy
catkowitej wysokosci grzejnika, zostaje przyspawana wewnetrznie do ko-
lektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Doptata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora
Kod.B10 € 34,00

UWAGA: prawidfowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja
dolna, na wyjsciu, znajduje sie w osi z 1° rurg w dole. Jezeli tuleja znajduje sie
wyzej, wszystkie rury znajdujace sie ponizej, pozostajg zimne poniewaz nie
przeptywa przez nie strumien wody.

Doptatado 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnetrznej
przepony Kod. B99 € 64,00

kod.B10 kod. B99

www.grzejnik-irsap.pl
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Moc Cieplna Cena Funk.
Madel Kod Glebokosé Wysohos¢ Szeroho¢ Rorstaw  Ciear Pojem. Be=50°C M=H0T M=30°C h=NT Wykiadk Cena  50mm Miesz. Elektryamna grzafka (1)
mm mm Lmm __ U'mm It Watt  Watt  Watt Watt n € € o Wt Kod Cena€
7 20 KDSO50BOTIROTNNN 70 725 500 460 103 51 520 3% 280 171 1214 129,00 134,00 % 400 ANREO400HSPO1 + 150,00
% mur KDS060BOTIROINNN 70 725 600 560 127 60 612 467 330 203 1,207 132,00 138,00 a 400 ANREO400HSPO1 -+ 150,00
Jprzerwy KDSO75BOTIROTNNN 70 725 750 710 148 72 750 575 408 251 1,95 141,00 14500 5 700 ANREOOOHSPO1 + 155,00
‘| ‘| ‘| O KDMO50BOTIROINNN 70 1112 500 460 159 79 778 591 414 251 1,233 240,00 206,00 _Qg 700 ANREO700HSPO1 + 155,00
40 ur KDMO60BOTIROTNNN 70 1112 600 560 186 92 913 695 489 298 1220 248,00 251,00 o 700 ANREO700HSPO1 + 155,00
3przerwy KDMO75BOTIROINNN 70 1112 750 710 28 10 1114 852 604 371 1,199 260,00 227,00 E 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00
‘| 450 KDLOSOBOTIROTNNN 70 1456 500 460 206 102 1016 770 539 325 1243 30500 296,00 i 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00
SIur KDLOGOBOTIROINNN 70 1456 600 560 242 119 1186 9502 634 386 1224 314,00 322,00 % 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00
4przerwy KDLO75BOTIROINNN 70 1456 750 710 297 145 1440 1103 782 482 1,195 32500 28500 = 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00
‘| 750 KDEOSOBOTIROTNNN 70 1757 500 460 246 122 1234 936 655 397 1238 37500 373,00 _g 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00
62 ur KDEOGOBOTIROINNN 70 1757 600 560 289 143 1431 1050 767 468 1220 397,00 38500 9 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00
Sprzerwy KDEO7SBOTIROINNN 70 1757 750 710 354 173 1726 1322 938 578 1,194 416,00 412,00 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00

Wydajnosci sg obliczone i sg w fazie certyfikacji. Moc obliczona przy At 50°C. - Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)"
(1) Aby zamowic grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, nalezy wprowadzic kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzatki elektrycznej
Np. Mod. 1450 x 750: KDLO75 B 01 IR 01 NNN (€ 325,00) + ANRE1000HSPO1 (€ 160,00) = € 485,00

Legenda Kodu: Ked w kolorze biatym standardowym - Kod w kolorze biatyr standardowym - odnoé.nie
Szerokodd odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakladka okfadki <serokode kOdiz innym kolorem, patrz zakladka oktadki

kDS 0508]01] IR |01 |NNN|
Kod podiaczenia hydraulicznego

Grzejniki
tazienkowe

Wysokosc
Kod opakowania

KDS050B|01] IR | 05 |NNN
Wysoko?c’ Kod dla poditgczenia 50 mm

Kod opakowania

Akcesoria dekoracyjne i techniczne Dostepne wykoniczenia Doptata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%

Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Graalki elekt Zestaw Zaworow i Rozety i maskownice Kody wykonczen, patrz str. 336.
rzalki elekiryczne Zaworow Odcinajacych naru
Str. 292 Str. 306 Str. 32
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