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Like, wysokos¢ 1806 mm, szerokos¢ 632 mm. Wykonczenie Ciemmy Tyton (kod. 1B)

Dane techniczne konstrukcyjne:

« stalowy grzejnik —suszarka do recznikéw z poziormnymi rurami o Srednicy
12 mm

+ kolektory boczne tukowe o przekroju potowalnym 40x23 mm

+ gwinty koricowek kolektora i taczniki srodkowe (50 rmm), pierwsza rura do-
Ina 1/2" gas prawa

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

+ Charakterystyka konstrukcyjna produktu Like, jedyna w swoim rodzaju,
sprawia, ze nie jest on kompatybilny z przytagczem jednorurowym
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Ceny obejmuja:

« 4 regulowane taczniki do zamocowania na scianie w kolorze grzejnika

- odpowietrznik

www.grzejnik-irsap.pl
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UWAGA - DO GRZEJNIKOW LIKE NIE MA MOZLIWOSCI ZAINSTALOWANIA GRZALKI ELEKTYCZNEJ!

Moc Cieplna
Model Kod lehokest ~ Wysokoit  Seokedt Rorstaw (iggar Pojem. Bt=50°C B=40C lt:ﬂ“l: h=Hr1 Wyktadnik (ena Cena 50mm
mm mm Lmm Lmm ] It Watt Watt Watt Watt n € €

8 8 2 FC5048B 01IR01 NNN 35 882 482 406 69 28 435 329 229 138 1,254 201,00 201,00
31 mur FCS053B 01IR01 NNN 35 882 532 456 75 30 482 365 255 154 1,245 205,00 205,00
1przerwa  FCS063 B 011R01NNN 35 882 632 556 87 33 574 436 307 186 1228 215,00 215,00
‘| 3 OO FCM048 B01IR01 NNN 35 1300 482 406 98 38 641 484 337 202 1,260 283,00 283,00
46 rur FCM053 B01IR01 NNN 35 1300 532 456 106 41 701 530 369 222 1,256 291,00 291,00
Zprzerwy  FCM063 BO1IR01NNN 35 1300 632 556 123 45 821 622 434 262 1,246 300,00 300,00
‘| 5 6 4 FCLO48B 01IR01 NNN 35 1564 482 406 14 44 773 583 406 243 1,261 322,00 322,00
4 ur FCLO53 B 01IR01 NNN 35 1564 532 456 124 47 842 636 443 266 1,257 336,00 336,00
jprzerwy  FCLO63B 01IR01NNN 35 1564 632 556 143 52 980 742 518 312 1,249 356,00 356,00
‘| 80 6 FCE048B 01IR 01 NNN H 1806 482 406 133 51 859 648 451 270 1,262 377,00 377,00
65 rur FCE053 B 01IR01 NNN H 1806 532 456 145 54 973 735 512 307 1259 391,00 391,00

Jprzerwy  FCEO63B O1IROTNNN 35 1806 632 556 16,8 60 1129 854 595 358 1.253 402,00 402,00

Dzieki wysokim osiggom korpusow grzewczych Irsap Like, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)"

Legenda Kodu: Kod w kolorze biatym standardowym - Kod w kolorze biatym standardowym - odnosnie
Szarokoée odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakladka oktadki Szerokode kodu z innym kolorem, patrz zakfadka okfadki
[Fcs0a8B|01] IR |01 | NNN | [FcS048B|01] IR | 05| NNN |
Wysokosc Kod opakowania Podlaczenie standardowe Wysokosc Kod opakowania Kod dla podiaczenia 30 mm
Akcesoria dekoracyjne i techniczne Dostepne wykonczenia Doptata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢
Zestaw Zawordw i Rozety i maskownice Kody wykonczen, patrz str. 336.
Zaworow Odcinajacych naru
Str. 306 Str.32
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Grzejniki

tazienkowe





