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M'ama, wysokos¢ 1400 mm, szerokosc 550 mm. Wykonczenie Bialy Matowy (kod. J8)

Dane techniczne konstrukcyjne: Ceny obejmuja:

+ plyta grzewcza + innowacyjny “schowany” system podiaczenia hydraulicznego, zainstalo-
+ nagwintowanie 1/2" prawe wany w grzejniku wyposazony w faczniki miedziane (Srednice 12, 141 15
+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar mm), wielowarstwowe (14 grubosc 21 16 grubosc 2)

+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C + system mocowania do sciany na kolektorach bocznych

- odpowietrznik
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Moc Cieplna
Model Kod Gicbokoit  Wysokos¢  Srerokosé Rosstaw Gl Pojernoié B=S50°C M=A0C B=30C M=HC Wapdlezynmik (ena
mm mm mm mm Kg It Watt Watt Watt (¥) Watt n. €
1050 x 550 MAMPO55B XX IR ANN 1135 1050 550 350 134 14 735 558 391 236 1,238 973,00
1400 x 550 MAMLO55B XX IR ANN 1135 1400 550 350 17.2 18 916 688 476 283 1280  1.243,00
1700 x 550 MAMEO055B XX IR ANN 135 1700 550 350 203 21 1.076 812 564 338 1263 1.450,00

(*) Dzieki wysokim osiaggom korpusow grzewczych Irsap M'ama, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=0Qn (At / 50)

Legenda Kodu:

Szerokosc - 1 —Kod opcja koloru
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Wysokos¢ Kod opakowania
Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%

Inne Kolory RAL

+409% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.
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