Dane techniczne konstrukcyjne: Ceny obejmuja:

« stalowy arzejnik-suszarka na reczniki « zestaw zaworowo-odcinajacy do podfaczenia do instalacji grzewczej
= rury o srednicy 30mm (przyfacze zelazne 1/2 ") komplet jak na zdjeciu z boku i rysunku na prze-
« kolektory boczne o srednicy 30 mm ciwnegj stronie

« nagwintowania na koricéwkach kolektora 1/2" prawe + 2 mocowania scienne w kolorach odpowiadajgcych rurom/powierzchni
« maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 10 bar « zawor odpowietrzajacy

» maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C « korek zaslepiajacy

Szczegot zaworu z wykoriczeniem Ztoto grzejnika Minuette.

Wykonczenia tylko dla Minuette

Matowy Braz @ Kod.54  Miedz Szczotkowana @ Kod.5F  Zloto @ Kod.52  Satyna @ Kod. 6 Chrom @ Kod. 50
WYKONCZENIA WYKONCZENIA WYKONCZENIA WYKONCZENIA WYKONCZENIA
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Chrom Moc Cieplna
Moel Kod Glebokoi¢  Wysokost  Seerckosé Postaw  CGer  Pojemoosé Me=SO°C A=A  MES0C M=NC Wiykladnk Cena
Pmm Hmm L mm |'mm kg It Watt Watt Watt (*) Watt n €
414-3rury - 2 przerwy MGUO54 B 50 IR 01 NNN 60 414 540 500 58 12 116 88 62 38 1,203 492,00
596 -4 rury - 3 przerwy MGS054 B50IR 01 NNN 60 596 540 500 78 17 154 n8 83 51 1,203 652,00
778-5rur-4 przerwy MGP054 B50IR 01 NNN 60 778 540 500 97 2] 192 146 102 61 1,252 812,00
960 -6 rur-5 przerw MGMO054 B 50 IR01 NNN 60 960 540 500 ni 26 232 175 121 73 1,263 979,00
Matowy Braz Moc Cieplna
Model Kod Glbokoi¢  Wysokoit  Seerokost Rt CGer  Pojemnost  AE=SO°C A=A MSOC M=NC Wykladnk Cena
Pmm Hmm Lmm |'mm kg It Watt Watt Watt (¥) Watt n €
414-3rury - 2 przerwy MGUO54 B 54 IR01 NNN 60 414 540 500 58 12 133 102 72 44 1,203 677,00
596 -4 rury - 3 przerwy MGS054 B 54 IR 01 NNN 60 596 540 500 78 17 177 135 96 59 1,203 903,00
778-5rur-4 przerwy MGP054 B 54 IR 01 NNN 60 778 540 500 97 2] n 167 17 70 1,252 1.128,00
960 -6 rur-5 przerw MGMO054 B 54 IR01 NNN 60 960 540 500 n7 26 266 2m 140 84 1,263 1.354,00
Ztoto / Miedz Szczotkowana / Satyna Moc Cieplna
Moel Kod Glebokoi¢  Wysokost  Seerokosé Rostaw  CGer  Pojemnost AE=SO°C A=A  MSOC AN Wiykladnk Cena
Pmm Hmm Lmm |'mm kg It Watt Watt Watt (¥) Watt n €
414-3rury - 2 przerwy  MGUO54 B XX IR 01 NNN 60 414 540 500 58 12 116 88 62 38 1,203 712,00
596 -4 rury - 3 przerwy MGS054 B XX IR 01 NNN 60 596 540 500 78 17 154 n8 83 51 1,203 952,00
778-5rur-4 przerwy MGP054 B XX IR 01 NNN 60 778 540 500 97 2] 192 146 102 61 1,252 1.189,00
960 -6 rur-5 przerw MGMO054 B XX IR01 NNN 60 960 540 500 ny 26 232 175 121 73 1,263 1.425,00
Dzieki wysokim osiagom korpuséw grzewczych Irsap Minuette, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)°
XX = wykonczenie Ztoto (kod. 52); wykoriczenie Miedz Szczotkowana (kod. 5F); wykoriczenie Satyna (kod. 6E).
50 = wykorniczenie Chrom; 54 = wykoriczenie Matowy Braz.
Legenda Kodu:
Kod wykoriczenie Chrom Dostepne wykonczenia Doptlata
Szerokosc Kod opakowania Kod podiaczenia hydraulicznego
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Kody wykoriczenie: Ztoto (kod. 52);
Miedz Szczotkowana (kod. 5F);
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Chrom (kod. 50)
oto (kod. 52)

Matowy Braz (kod. 54)
Satyna (kod. 6E)
Miedz Szczotkowana (kod. 5F)
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