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Orimono: érednica 1402 mm. Tkanina plytowa Avio (kod. 8M), rama Jasnopopielaty (kod. G1).

Dane techniczne konstrukcyjne: Ceny obejmuja:

+ plyta grzewcza + innowacyjny “schowany” system podfaczenia hydraulicznego, zainstalo-
+ nagwintowanie 1/2" prawe wany w grzejniku wyposazony w taczniki miedziane (Srednice 12, 141 15
+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar mm), wielowarstwowe (14 grubosé 21 16 grubosc 2)

+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C + system mocowania do sciany na kolektorach bocznych

+ plytka wykoriczona tkaning - odpowietrznik

Wykonczenie Orimono

TKANINA PEYTOWA TKANINA PEYTOWA TKANINA PEYTOWA TKANINA PEYTOWA TKANINA PEYTOWA
Popielaty kod. 7M Avio kod. 8M Szalwia kod. 9M Szafran kod. 1N Cegta kod. 2N

RAMA RAMA RAMA RAMA RAMA
Jasnopopielaty Jasnopopielaty Biaty Standardowy Biaty Standardowy Bialy Standardowy
kod. G1 kod. G1 kod. 01 kod. 01 kod. 01
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Model Kod Glehokedt Szerokos Wysokosé Rozstaw Cigzar Pojemnost  Bt=50°C M=HFC ht=30°C B=00°C Wspilczynnik Cena
Pmm Lmm Lmm |'mm Kg It Watt Watt Watt (¥) Watt n €
ORIL140B XX IR ANN 105 1402 1402 50 490 17 693 530 375 23 1,200 2.878,00

Qrimono

Dzieki wysokim osiggom korpusow grzewczych Irsap Orimono, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)°

XX=

7M kod wykoriczenie Popielaty;
8M kod wykoriczenie Avio;

9M kod wykoriczenie Szatwia;
1N kod wykoriczenie Szafran;
2N kod wykoniczenie Cegfa.

Legenda Kodu:
Szerokose - i [ - Kod opakowania

v v
|ORIL14OB |XX| IR ANN |
- Fy

i |
Wysokose  ynd wykoriczenie
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