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Piano2 Pionowy, 14 elementow, wysokosc 1820 mm. Wykonczenie Jasnoszary matowy (kod. 8N). Konfiguracja kod. M80.

Moc Cieplna
Mod. Kod Glebokosc Wysokosc Rozstaw Cigzar Pojemnodc At=50"C M=40°C At=30"C M=20"C Wspdlczynnik
Pmm Hmm H' mm Kg It Watt Watt Watt (*) Watt n.

520 P12 0520 YY01A401A 46 520 470 116 043 50,2 376 259 153 1,296

700 P12 0700YY01A401A 46 700 650 152 0,55 65,5 490 33,6 198 1,305

920 PI20920YY01A401A 46 920 870 196 01 83,8 625 42,8 251 1317
1220 PI21220YY 01 A401A 46 1220 170 261 03 1081 806 55,2 324 1316
1520 PI21520YY 01 A401A 46 1520 1470 316 113 132,1 985 67,5 396 1315
1820 PI121820YY 01 A401A 46 1820 1770 376 134 155,7 1161 79,6 467 1314
2020 PI122020YY01A401A 46 2020 1970 416 148 171,3 1276 873 51,2 1319
2220 PI122220YY01A401A 46 2230 2170 461 161 186,9 1391 95,0 555 1324
2520 P122520YY 01 A401A 46 2520 2470 516 182 2101 156,1 1064 620 1,332

(*) Dzieki wysokim osiagom korpusow grzewczych Irsap Piano2 Pionowy, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)"

Specjalne obrobki

Kod. M84 Kod. M82 Kod. M80 Tuleje: tuleje spawane na dolnym kolektorze mogg zosta¢ umieszczone w
i I i I jakimko-lwiek punkcie. Ta typologia instalowania przewiduje obowigzkowo
zatozenie przepony, w celu prawidtowego funkcjonowania produktu.
Minimalny mozliwy rozstaw osi wynosi 50 mm (Kod. M84), natomiast maksy-
malny zwigzany jest z szerokoscig grzejnika (Kod. M82). Maksymalny rozstaw osi
rowny jest szerokosci grzejnika po odjeciu dwoch elementu: U' = 56 x (il. ele-
mentdw -1).
Podtaczenia od dotu (Kod. M84, M82): Przystosowanie do podtgczer od dotu
z przyspawanymi tulejami 1/2" i przegroda wewnetrzng (Kod. M84 i Kod. M82)
€ 38,00
Przegroda Wewnetrzna (Kod. M80): W celu zrealizowania przytaczenia
hydraulicznego od dotu musi zosta¢ umieszczona przegroda wewnatrz kolekto-
i I = I ra (Kod. M80) € 14,00

th & L . [ Zawor jednorurowy: przystosowanie do podtaczenia zaworu jednej rury -
Tuleje spawane Tuleje spawane Przegroda jedynie dla instalacji modul i/lub dwururowych - (okresli¢c wlot wody) - patrz
rozstaw osi 50 mm Wewnetrzna Rozdziat Przytaczenia str. 100 € 12,00

Przylacze Odnosnie innych przylaczen odsyla sie na str. 100

uniwersalne

Wymiary polaczenia z zaworami Irsap

Legenda Kodu: llos¢ elementéw  Podiaczenie standardowe
58 kose
5 3 Wysokosc| p12 0520 |¥¥ 01]A4]01] A |4 Pionowy
N N Kod w kolorze biatym standardowym - )
50 a odnosnie kodéw kolordw odsyta sie na str. 336. | Kod opakowania
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PIANO2

Pionowy
W Dane Techniczne:
o kolektory okragte o srednicy 30 mm
rury stalowe o przekroju owalnym 50x10 mm
56 50 6 97+107 nagwintowania na koricowkach kolektora 1/2" Gas prawa
— 1 — | maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar
=111 f :[ @ + maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
' Ceny obejmuja:
" uchwyty mocujace do sciany, wyposazone w sruby i kotki
T T Elln odpowietrznik 1/2" chromowany
slepa zatyczke 1/2" chromowang z przykrywka
Liczba elementéw:
W przypadku zamowien grzejnikow z nieparzysta iloscig elementow, cena zo-
el Lm stanie obliczona jak dla baterii z wieksza parzysta iloscia. Np. Piano2 Pionowy
L | 74+84 1820 z 9 elementami = cena Piano2 Pionowy 1820 z 10 elementami.
DANE KOMPLETNYCH GRZEJNIKOW
WYSOKOSC (H)

(L) 520 700 920 1220 1520 1820 2020 2220 2520
Dlugosé mm 232| € 191,00 199,00 198,00 206,00 215,00 223,00 229,00 273,00 300,00
yy = elementy 4] W 201 262 335 437 528 623 685 748 840
Dlugosé mm 344 € 236,00 243,00 245,00 258,00 272,00 286,00 293,00 334,00 366,00
yy = elementy _6] W 301 393 503 549 793 934 1028 L121 1.26]
Dlugo$é mm 456| € 291,00 300,00 304,00 320,00 338,00 356,00 366,00 407,00 442,00
yy = elementy 8| W 402 524 670 865 1057 1246 1370 1.495 L681
Dlugosé mm 568| € 335,00 351,00 353,00 376,00 397,00 419,00 434,00 470,00 508,00
yy = elementy 0| W 302 655 438 1081 1321 1557 1713 1869 210
Dlugosé mm 680 € 387,00 401,00 405,00 430,00 455,00 478,00 496,00 531,00 571,00
yy = elementy 2w 602 86 L0086 1297 1585 1868 2056 2243 2321
Dlugos$é mm 792| € 433,00 452,00 457,00 485,00 513,00 542,00 561,00 596,00 639,00
yy = elementy 4l W 03 917 1.173 1.513 1.849 2180 2398 2617 2941
Dlugosé mm 904| € 481,00 501,00 507,00 541,00 573,00 605,00 628,00 661,00 707,00
yy =elementy 6] W 803 L048 134] L730 2114 249] 274] 2990 1362
Dlugosémm 1016 € 531,00 556,00 561,00 599,00 635,00 672,00 697,00 727,00
yy = elementy 8l W 904 1.179 1.508 1.946 2378 2803 3.083 3364
Dlugoéémm 1128 € 579,00 605,00 615,00 654,00 696,00 737,00
yy = elementy 20| W 1004 1310 L676 2167 2647 1114
Dlugoéémm 1240 € 627,00 654,00 664,00 710,00 756,00
yy = elementy 21 W 1104 1441 1.844 2378 2906
Dlugosémm 1352| € 675,00 706,00 717,00 766,00 817,00
yy = elementy 41 W 1.205 1572 2011 2.594 3.170
Dlugoéémm 1464| € 722,00 756,00 768,00 822,00
yy =elementy 6| W 1305 1703 2179 281
Dlugos¢mm 1576 | € 771,00 807,00 820,00 878,00
yy = elementy B W 1406 1.834 2346 3.027
Dlugoéémm 1688 | € 847,00 856,00 871,00 934,00
yy = elementy 0| W L3506 L1965 2514 1243

I:I Dostepne na magazynie "od reki” w kolorze bialym kod. 01, podiaczenie M84
Akcesoria dekoracyjne i techniczne Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Zestaw Zawordw i

Zaworow Odcinajacych

Str. 306

Rozety i maskownice
naru
Str.32

Kody wykonczen, patrz str. 336.
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