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Quadraqua L, wysokos¢ 1828 mm, szerokosc 300 mm. Wykonczenie Biaty Perlowy (kod. 16)

Dane techniczne konstrukcyjne: Ceny obejmuja:

+ plyta grzewcza + komplet zaworow katowych wyposazony w taczniki miedziane (srednice
+ nagwintowanie 1/2" prawe 12 i 14 mm), wielowarstwowe (14 grubos¢ 2 i 16 grubosc 2)

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar + obejmuje zestaw maskujacy na rury (nadaje sie do rur do 16 mm grubosci)
+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C + 4 wsporniki scienne

odpowietrznik

Quadraqua S
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Moc Cieplna
Moel Kod Gibohoi¢  Wysokosé  Szmokes?  Rosiow Gz oot M=SOPC M=MC AESOC M=NFC Wspblamnk Cena
mm mm mm mm ] It Watt Watt Watt (¥) Watt n €
QuadraquaS QDRS030B XX IRNNN 300 116 300 224 290 23 417 317 223 136 1222 1.204,00
Quadraqual QDRLO30B XXIRNNN 300 1828 300 224 443 35 656 497 348 21 1,240 1.383,00

Dzieki wysokim osiagom korpuséw grzewczych Irsap Quadraqua, At idealny do projektéw w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)"

Legenda Kodu:
Szeroknéé = Ko:d opakowania
v v
|QDRSO30 Blﬂl IR NNN |
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Wysokosc Kod opcja koloru
Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +409% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.
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