Dane techniczne konstrukcyjne:

« plyta grzejna elektryczna

« moc elektryczna rozwinieta: Sequenze S 260 Watt, Sequenze L 520 Watt

« cyfrowa kontrola elektroniczna Wireless programowana tygodniowo

« izolacja Klasa Il IP44

« przewod zasilajacy o diugosci 1200 mm (wyjscie przewodu z lewa strony
na dole), wtyczka SCHUKO

Ceny obejmuja:

+ zestaw do zamontowania na scianie

- system podgrzewania z nagrzewnicami

« odbiornik wireless wbudowany w plyte z 2 diodami, ktdre sygnalizuja tryb
funkcjonowania

« programowany przekaznik cyfrowy wireless

Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny Sequenze jest wyposazony w chronotermostat wi-
reless, kto- ry pozwala na kompletne sterowanie na odlegtosc wszystkimi
funkcjamii grzejnika. Dzieki niecbecnosci  przewoddw, zaleta chronoter-
mostatu jest szybki i sprawny montaz oraz to, ze nie wymaga zadnych do-
datkowychro robét modyfikacyjnych w pomieszczeniu.
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Komunikacja bezprzewodowa, za posrednictwern fal radiowych przekazy
wanych do odbiornika poditaczonego do instalacji.

« Promien dziatania ok. 20-50 metréw w strefie mieszkalnej (868 MHz).

« Komunikacja w czestotliwosci radiowe] zgodnej z norma europejska.

= FUNKCJAITCS (Intelligence Temperature Control System)

« funkcja wykrywania otwartego okna.

www.grzejnik-irsap.pl
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Model Kod Giebokost Wysckait Sterokost Ciezar Nagrzewnica elektryana Cena
mm mm mm kg Watt €
S S
equenze $QZS5050Z XX IR NNN ) 845 500 197 260 172,00
Elektryczny
Sequenze L SQZE050Z XX IR NNN 90 1735 500 389 520 2.062,00
Elektryczny
Legenda Kodu:
Szerokodé Kod opakowania
|SQZSOSOZ|XX| IR NNN |
Wysokosc Kod opcja koloru
Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%

Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.

www.grzejnik-irsap.pl
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