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Dane techniczne konstrukcyjne:
+ aluminiowe listwy wysokosc 40 mm;

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar;
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95° C.

Wykonczenia... stan doskonalosci

Kazdy pojedynczy element grzejnika podlega obrobce wstepnej polegajacej na wygtadzeniu i wypolerowaniu.

Ceny obejmuja:

+ systemy mocowania na scianie o tym samym wykoriczeniu co grzejnik

+ 2 ukryte zawory odpowietrzajace 1/2" i ostona

- zestaw zaworow o takim samym wykoniczeniu jak grzejnik, w faczniki
miedziane (Srednice 12, 141 15 mm), wielowarstwowe (14 grubos¢ 21 16

grubosc 2)

Po starannej kontroli jakosci kazdy komponent przechodzi do dziatu chromowania lub lakierowania w zaleznosci od wybranego wykoriczenia.
Wykoriczenia chromowane wykonywane sa przy uzyciu ekologicznego chromu tréjwartosciowego, w procesie produkcyjnym zgodnym z najostrzejszymi
przepisami prawnymi. Wykoriczenie Czarny Chromowany podlega jeszcze jednej obrébce ochronnej z wykorzystaniemn przezroczystego lakieru.

DOSTEPNE WYKONCZENIA

Chrom
kod. 50

Czarny chromowany
kod. 2F

Biaty Perfowy
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Ciemny Tyton
kod. 18

Czerwony Ognisty
kod. 7D

Purple Blue
kod. 1D
Azurite3
kod. 6C

Szary Sredni
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kod. L6

..\ Miotiowy

kod. 32

Czarny Grafitowy
kod. 18
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Moc Cieplna Cena €
Model Kod Giebokos¢  Wysokos¢  Szerokos¢  Rastaw  Cietr  Pojemnoit  Bt=S0°C  M=30°C  Wspfkzynnik  Inne dostepne Chrom Czamy chromowany
mm mm mm mm Ky It Watt Watt (¥) n wykoriczenia () kod. 50 kod. 2E
STEP B_760_7el.  SES050B XXIRO1NNN 107 760 500 276 102 16 324 177 1,184 847,00  1.057,00 1.265,00
STEP B_760_7el.  SES060B XXIRO1NNN 107 760 600 376 108 19 365 200 1177 858,00  1.087,00 1.296,00

STEP_B_1240_11el. SEMO50BXXIRO1NNN 107 1240 500 276 163 26 509 275 1,203 1.161,00  1.495,00 1.798,00
STEP_B_1240_11el. SEMO60B XXIRO1NNN 107 1240 600 376 173 3 576 314 1190 1.173,00  1.544,00 1.854,00
STEP_B_1720_15el. SEE050B XXIROTNNN 107 1720 500 276 225 35 701 377 1,216 1.470,00  1.932,00 2.329,00
STEP_B_1720_15¢l. SEE060B XXIROTNNN 107 1720 600 376 235 42 788 426 1,203 1.495,00  2.000,00 2.395,00

Dzieki wysokim osiaggom korpusow grzewczych Irsap Step_B, At idealny do projektéw w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)

(*) XX =16; 1C; 2C; Y4; 2D; 1B; 7D; 1D; 6C; 4D; L6; 32; 18; 30.

(*) Moce grzewcze s3 obliczane dla produktow lakierownych proszkowo. Dla powtoki Chrom (kod 50) i Czarny Chrom (kod 2E), wydajnosci zmniejszajg sie
odpowiednio o 40% i 22%. Wszystkie dostepne wykoriczenia s pokazane na poprzedniej stronie.

Legenda Kodu:

Kod wykonczenia Dostepne wykonczenia:

Wysokosc | SESO050B |xx| IR | 01 | NNN | patrz na strone grzejnika

Kod opakowania = nglqczenie standardowe

Szczeqot specjalnego zaworu  z chromowanego aluminium
dostarczany seryjnie z grzejnikami STEP_B.
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