Dane techniczne konstrukcyjne:

- arzejnik tazienkowy ze stali nierdzewnej

+ elementy poziome z rur okragtych o srednicy 25 mm
« kolektory boczne okragte o srednicy 25 mm

« nagwintowania na koficdwkach kolektora 1/2" prawe
« maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

« maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dzieki swoim cechom konstrukcyjnym grzejnik Stilé mozna podtaczy¢
do instalacji sanitarnej.
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s, wysoko$¢ 1792 mm, szerokos¢ 481 mm. Wykoriczenie Stal nierdzewna satynowana (kod. AS) .

Ceny obejmuja:

komplet zaworow katowych wyposazony w taczniki miedziane (Srednice

12, 14115 mm)

obejmuje zestaw maskujgcy na rury (nadaje sie do rur do 16 mm grubosci)

3 konsole do zamocowania na scianie
zawor odpowietrzajacy 1/2"

Zawor i zawdr odcinajgcy z nierdzewnej stali inox, dostarczone w

wyposazeniu z grzejnikami Stilé.

www.grzejnik-irsap.pl
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Madel Kod Glebohoi¢  Wysokei¢  Szeoknsé Pastaw  Cizr  Poem.  ME=S0°C B=#FC Be=3°C M=HC Wykadnk  Cena Miesz. Elektryamna grzafka (1)
mm mm Lmm _ Imm L] It Watt Watt  Watt(®)  Watt n € Watt Kod Cena€
0 . -

8 42 SLP048 B ASIRO1 NNN 25 842 481 456 87 295 237 179 124 74 1270 668,00

15 rur
1przerwa SLPO58 BASIR01 NNN 25 842 581 556 96 35 279 21 147 89 1252 693,00

300 ANRES300WDIS0 + 99,00

1292 SLMO48BASIROTNNN 25 1292 481 456 130 43 361 274 192 17 1,234 889,00 400 ANRES400WDIS0 + 104,00

2rur
Zprzerw)l SLM058 BAS IR01 NNN 25 1292 581 556 143 52 424 321 225 136 1,243 926,00

400 ANRES400WDI50 + 104,00

1792 SLGO48BASIROTNNN 25 1792 481 45 178 59 507 381 264 157 1276 1.374,00 400 ANRES400WDIS0 + 104,00

30rur
3pm3rwy SLGO58 B AS IR 01 NNN 25 1792 581 556 196 71 597 449 311 186 1,274 1.430,00 700 ANRES700WDI50 + 109,00
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Dzieki wysokim osiagom korpuséw grzewczych Irsap Stilé Satynowany, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)°

(1) Aby zamowic grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, nalezy wprowadzic kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzatki elektrycznej

Np. Mod. 1292 x 481: SLM048B AS IR 01 NNN (€ 889,00) + ANRES400WDI50 (€ 104,00) = € 993,00

Legenda Kodu:

. Wykoriczenie z Nierdzewnej Stali Satynowej
Szerokosc

[SLP 048 B|AS| IR |01]NNN|

Kod podigczenia hydraulicznego

Wysokosc
Kod opakowania

Akcesoria dekoracyjne i techniczne Dostepne wykonczenia Doptata
Nierdzewna Stal Satynowa (kod AS) -

Grzalki elektryczne me::' ra:lskownice
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