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TESI 2 CHROM Moc Cieplna
Model Kod Gichokoic  Wysoko¢  Seerokos¢  Rozstaw  Giezar  Pojemnos¢  Me=50°C  M=40°C  At=30°C  A=20°C  Wspdlczynnik Cena
P mm Hmm L mm I'mm Kg It Watt Watt Watt (*) Watt n. €
180008 el. RG218000850IR02N 65 1802 384 1735 266 131 795 591 403 235 1329 1.963,00
1800 10 €l. RG218001050IR02N 65 1802 474 1735 332 164 994 739 504 294 1329 2.342,00
1800 12 el RG218001250IR02N 65 1802 564 1735 398 197 1193 887 605 353 1329 2.717,00
200008 el. RG220000850IR02N 65 2002 384 1935 286 144 890 662 454 266 1319 1.982,00
200010l RG220001050IR02N 65 2002 474 1935 358 180 1112 828 567 332 1319 2.342,00
200012 el. RG220001250IR02N 65 2002 564 1935 40 216 1334 994 680 398 1319 2.730,00
TESI 3 CHROM Moc Cieplna
Model Kod Gicbokoic  Wysoko¢  Seerokos¢  Rozstaw  Gigzar  Pojemnos¢  Be=50°C  M=40°C  At=30°C  A=20°C  Wspdlczynnik Cena
Pmm Hmm L mm ' mm Kg It Watt Watt Watt (*) Watt n €
180008 el. RG318000850IR02N 101 1802 384 1735 356 194 1081 804 550 3 1325 1.994,00
1800 10 €l. RG318001050IR02N 101 1802 474 1735 445 243 1351 1005 687 401 1325 2.384,00
1800 12 el RG318001250IR02N 101 1802 564 1735 534 292 1621 1206 824 481 1325 2.774,00
200008 el. RG320000850IR02N 101 2002 384 1935 387 214 1228 915 626 367 1318 2.024,00
200010¢l. RG320001050IR02N 101 2002 474 1935 484 268 1535 1144 783 459 1318 2.415,00
200012el. RG320001250IR02N 101 2002 564 1935 58,1 322 1842 1373 940 551 1,318 2.784,00

(*) Dzieki wysokim osiagom korpuséw grzewczych Irsap Tesi, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)"

10 lat gwarancji na szczelno$¢ grzejnika Tesi Chrom.
Na powltoke chromowana udzielamy gwarancji 24 miesiace.

Dane techniczne:
« rury stalowe o $rednicy 25 mm
+ kolektory z wyttaczanej stali

« szerokose elementow 45 mm (skok elementu)

+ nagwintowania na koncowkach kolektora gor. i dol. 1/2" Gas prawe

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 10 bar
- maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Wyposazenie seryjne:

+ zestaw do montazu na scianie w chromie
« zestaw przylaczen hydraulicznych (zawar i zawor odcinajgcy) w chromie

+ odpowietrznik chromowany
« zestaw oston na rury chrom

+ 1 korek zaslepiajgcy 1/2" w komplecie z chromowang ostonka na korek

Uwaga: Zawory w wyposazeniu to zawor i zawor odcinajacy w wersji katowej.
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Typy dostepnych przylaczy:

Dostepne konfiguracje s3 nastepujace:

1) Kod 02 Przytacze boczne i krzyzowe (rys. 1irys. 2)
2) Kod 08 Przytacze pierwszego i drugiego elementu z wewnetrzna

przegroda (rys. 3)

Rysunek 1 Rysunek 2 Rysunek 3
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Kod. 02 Kod. 02 Kod. 08
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Legenda Kodu: Dostepne wykonczenia Doplata
Whsokos? Kod wykoriczenia chromowanego Kod opakowania Chrom (kod. 50) -
ysokoSt — 4

|_RG 2180008 50 IR0O2 N | 4 Kod podlaczenia hydraulicznego
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