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EN442-1 MAKSYMALNA ILOSC ELEMENTOW SPOJONYCH W JEDNEJ BATERII

MOD. 300 400 500 600 750 900 1000 1200 1500 1800 2000 2200 2500
Tesi2 Clean 28 28 28 28 28 28 28 28 26 22 22 18 18
Tesi3 Clean 28 28 28 28 28 28 28 28 ] 20 20 15 15
Tesi4 glggn 28 28 28 28 28 28 28 28 18 15 15 12 12
Tesi5 Clean 28 28 28 28 28 28 28 28 15 15 15 12 12
Tesi6 Clean 28 28 28 28 25 25 25 25 15 15 15 12 12
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TESl2  TESI3 TESI4 TESIS

CLEAN  CLEAN CLEAN CLEAN
Grzejnik Tesi Clean, ewolucja grzejnika Tesi, dzieki swojej szczegdlnej konstrukgji
zbudowanej z pojedynczych oddalonych od siebie elementéw, pozwala na jego
zastosowanie w szczegolnych pomieszczeniach, takich jak domy opieki, szkoty,
szpitale, gdzie czyszczenie grzejnikow musi sie odbywac w odpowiedni sposob.
Giowna cecha tego produktu jest odlegtosc miedzy poszczegolnymi elementami,
ktora wynosi 65 mm, brak naroznikow i ostrych krawedzi, mozliwos¢ dostosowa-
nia go do roznych typow podiaczen hydraulicznych. Tesi Clean jest dostepny we
wszystkich typach kolumn (od 2 do €) i we wszystkich wysokosciach (od 300 mm
do 2500 mm). Dzieki swojej szczegdlnej strukturze z okragtych rurek (srednica
25 mm) idealnie funkcjonuje rowniez w instalacjach o niskie] temperaturze.
Whydajnosc grzejnikow Tesi Clean zostata zmierzona wedtug norm technicznych
EN 442,

Tesi Clean ze wzgledu na swoja charakterystyke zastosowania moze by¢
pokryty specjalnym lakierem antybakteryjnym. Lakier antybakteryjny
jest dostepny w kolorze Bialym Standardowym.

Dane techniczne konstrukcyjne:

rury stalowe o srednicy 25 mm

kolektory z wyttaczanej stali

szerokosc elementow 65 mm (skok elementu)

nagwintowania na koncowkach kolektora gér. i dol. 1"1/4 Gas prawe
i lewe

maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Dostepne wykonczenia Doptata

Biaty Standardowy -

Wykoriczenia Classic +15%

Wykoriczenia Special +25%

Wariant Loft (kod. TR) +40%

Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.

Wysokosc .. .
Legenda Kodu: llos¢ kolumn — ¢ r llos¢ elemﬁentow Podiaczenie standardowe boczne.
Kod w kolorze biatym standardowym - odnosnie kodu [RK 2 0300]¥Y]01] IR [02] N | Odnosnie innych konfiguradji | podiaczen

z innym kolorem, patrz zakladka okladki

24

4 4 Kod opakowania hydraulicznych odsyla sie na str. 34
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§ @0 TESI CLEAN

Grzejniki
rurowe Tesi

DANE TECHNICZNE POJEDYNCZEGO ELEMENTU

Moc Cieplna
Model Kod Glebokosc Wysakasé Rozstaw (Gigzar Pojemnost At=50"C M= At=30°C b=20°C Wspdlczynnik Cena
o Pmm Hmm H mm Ko It Watt Watt Watt(¥) Watt . €
300 RK20300YYO1IRO2N 65 302 235 058 053 27,6 208 14,5 87 1,263 21,00
c 400  RK20400YYO1IRO2N 65 402 335 0,70 0,61 36,0 271 18,9 11,3 1,267 22,00
Lo 500 RK20500YYO1IRO2N 65 502 435 082 069 44,3 334 23,1 138 1,201 22,00
Iy 600 RK20600YYO1IRO2N 65 602 535 094 0,78 52,5 395 274 16,3 1,275 24,00
—_ 750  RK20750YYO1IRO2N 65 752 685 112 090 64,7 486 33,6 200 1,281 25,00
U 900 RK20900YYO1IRO2N 65 902 835 1,29 1,03 76,8 576 39,8 236 1,286 25,00
1000 RK21000YYO1IRO2N 65 1002 935 150 110 84,9 63,7 43,9 260 1,290 33,00
N 1200 RK21200YYO1IRO2N 65 1202 [1E5] 176 1,26 100,9 756 52,1 308 1,296 38,00
.—_— 1500  RK21500YYO1IRO2N 65 1502 1435 215 1,51 125,1 935 64,3 379 1,303 42,00
v 1800 RK21800YYO01IRO2N 65 1802 1735 254 175 149,4 ms 76,5 450 131 46,00
() 2000 RK22000YYO1IRO2N 65 2002 1935 2,80 192 165,7 1238 85,0 501 1,306 48,00
l_ 2200 RK22200YYO1IRO02N 65 2202 2135 306 2,08 182,0 136,1 93,6 55,2 1,302 48,00
2500 RK22500YYO1IRO02N 65 2502 2435 345 232 206,8 1549 106,8 63,1 1,295 57,00
300 RK30300YYO1IRO2N 1M 302 235 073 071 36,6 276 19,2 16 1,258 24,00
c 400 RK30400YYO1IRO2N 101 402 335 09N 0,83 48,2 36,3 25,2 15,1 1,266 25,00
e 500 RK30500YYO01IRO2N 1M 502 435 1,09 096 59,5 448 31,0 185 1274 27,00
@ 600 RK30600YYO1IRO2N 1M 602 535 1,26 1,08 70,8 532 36,8 219 1,282 25,00
— 750  RK30750YYO1IRO2N 1M 752 685 153 127 875 65,5 45,2 26,7 1,294 27,00
U 900 RK30900YYO1IRO2N m 902 835 180 146 104,0 7 53,4 314 1,306 30,00
1000 RK31000YYO01IR02N m 1002 935 n 156 114,9 857 58,7 345 1,315 39,00
o 1200 RK31200YYO1IRO2N m 1202 135 250 181 136,6 101,8 69,8 409 1,316 46,00
.—_— 1500  RK31500YYO1IRO02N m 1502 1435 308 218 168,8 1258 86,1 50,5 1,318 48,00
v 1800  RK31800YYO01IRO2N m 1802 1735 367 254 200,5 1494 102,2 599 1319 57,00
(O 2000 RK32000YYO1IRO02N m 2002 1935 405 279 221,4 165,0 112,9 66,1 1319 60,00
l_ 2200 RK32200YYO1IRO02N 1M 2202 2135 444 303 242,2 180,5 123,5 724 1,318 65,00
2500  RK32500YY01 w N 101 25(2 2435 5£3 340 Eﬂ 2036 1 32‘4 818 1,316 ?3‘00
300 RK40300YYO1IRO2N 139 302 235 096 089 46,0 346 24,0 143 1,273 26,00
c 400 RK40400YYO1IRO2N 139 402 335 119 1,06 60,4 454 31,4 18,7 1,282 28,00
Lo 500 RK40500YYO01IRO2N 139 502 435 143 1,22 74,7 56,0 38,7 229 1,290 28,00
Iy 600 RK40600YYO1IRO2N 139 602 535 167 139 88,8 66,5 45,8 270 1,298 30,00
—_ 750  RK40750YYO1IRO2N 139 752 685 202 164 109,7 819 56,2 330 1,310 32,00
U 900 RK40900YYO1IRO2N 139 902 835 238 189 130,4 A 66,4 388 1322 35,00
1000 RK41000YYO01IRO2N 139 1002 935 279 203 144,0 1070 73,0 426 1330 46,00
Q' 1200 RK41200YYO1IRO2N 139 1202 [1E5] 33 236 171,0 1272 86,8 507 1327 55,00
.—_— 1500  RK41500YYO1IRO2N 139 1502 1435 409 285 210,9 1570 107,3 62,7 1324 63,00
v 1800 RK41800YYO01IR02N 139 1802 1735 487 334 250,1 1863 1274 746 1,320 68,00
(O 2000 RK42000YYO1IRO2N 139 2002 1935 539 366 275,8 2055 140,6 823 1,320 70,00
l_ 2200 RK42200YYO1IRO2N 139 2202 2135 590 399 30,3 2245 153,6 90,0 1,319 81,00
2500 R_K 42500YY01IR 02N 139 2502 2435 6,68 448 339,1 2527 172,9 101,3 1,319 85,00
300 RK50300YYO1IRO02N 177 302 235 126 095 56,7 427 29,6 176 1,275 28,00
c 400  RK50400YYO1IR02N 177 402 335 155 116 74,3 558 38,6 230 1,281 29,00
© 500 RK50500YYO01IR02N 177 502 435 1,85 137 91,7 68,8 47,5 282 1,287 30,00
600 RK50600YYO1IR02N 177 602 535 2,15 158 108,8 815 56,2 333 1,293 32,00
E 750 RK50750YYO1IR02N 177 752 685 259 189 134,1 1003 69,0 40,7 1,301 33,00
U 900 RK50900YYO1IRO2N 177 902 835 303 220 159,1 1188 81,5 479 1,310 36,00
1000 RK51000YYO01IRO2N 177 1002 935 356 238 175,6 1309 89,7 526 1,316 48,00
LN 1200 RK51200YYO1IR02N 177 1202 [1E5] 420 279 208,1 1552 106,3 624 1,315 59,00
.—_— 1500  RK51500YYO1IRO02N 177 1502 1435 518 340 256,1 1910 130,8 76,8 1,315 68,00
v 1800  RK51800YYO01IRO2N 177 1802 1735 6,15 401 3031 2261 154,9 909 1,314 78,00
(O 2000 RK52000YYO01IR02N 177 2002 1935 6,80 442 334,0 2491 170,6 1001 1,315 80,00
l_ 2200 RK52200YYO1IRO02N 177 2202 2135 744 483 364,5 mi 186,1 1091 1317 88,00
2500 R_K 52500YY 01 IR_IJ! N 177 2502 2435 842 544 409,6 3052 208,9 1224 1,318 96,00
300 RK60300YYO1IRO2N 215 302 235 148 113 67,3 507 35,2 211 1268 29,00
c 400  RK60400YYO1IRO2N 215 402 33 184 138 88,1 66,3 46,0 274 1,273 31,00
© 500  RK60500YYO1IRO2N 215 502 435 219 163 108,7 818 56,6 337 1277 32,00
600 RK60600YYO1IRO2N 215 602 535 255 188 129,0 969 67,0 399 1,282 34,00
E 750 RK60750YYO1IRO02N 215 752 685 3,08 2,25 159,0 1193 82,3 48,8 1,288 38,00
U 900 RK60900YYO1IRO2N 215 902 835 361 263 188,5 14,2 97,3 575 1,295 40,00
1000 RK61000YYO1IRO2N 215 1002 935 424 284 208,0 1556 1071 63,2 1,300 55,00
\D 1200 RK61200YYO1IRO2N 215 1202 [1E5] 502 333 246,5 1844 126,8 748 1,30 68,00
.—_— 1500  RK61500YYO1IRO2N 215 1502 1435 6,18 407 303,3 2268 155,9 92,0 1,302 80,00
v 1800  RK61800YYO1IR02N 215 1802 1735 735 480 358,9 2683 184,4 1087 1,304 90,00
(O 2000  RK62000YYO1IRO2N 215 2002 1935 813 529 395.,4 2951 202,3 1189 1312 95,00
l_ 2200 RK62200YYO1IRO02N 215 2202 2135 890 578 431,5 3214 219,9 1288 1320 102,00
2500  RK62500YYO01IR02N 215 2502 2435 10,07 6,52 484,9 360,2 245,6 143,1 1,332 112,00

(*) Dzieki wysokim osiaggom korpusow grzewczych Irsap Tesi, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C
Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=0n (At / 50)°
10 lat gwarancji na grzejniki Tesi.
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