Tesi Memory: 10 elementéw, wysokos¢ 1802 mm. Wykonczenie Sunstone (kod. 2D)

Dane techniczne: Wyposazenie seryjne:

rury stalowe o srednicy 25 mm

kolektory z wyttaczanej stali

szerokosE elementow 45 mm (skok elementu)

nagwintowania na korncéwkach kolektora gor. i dol. 1/2" Gas prawe
maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 10 bar

maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

zestaw do mocowania na scianie wykoriczony w sposob zharmonizowany
z grzejnikiem

+ zestaw przytaczen hydraulicznych (zawor i zawor odcinajacy) wykoriczony

w sposob zharmonizowany z grzejnikiem
odpowietrznik chrormowany

+ zestaw oston na rury satynowany

1 korek zaslepiajacy 1/2" w komplecie z chromowang ostonka na korek

Uwaga: Zawory w wyposazeniu to zawor i zawor odcinajacy w wersjikgtowe]
lub zawor 50 mm katowy dla wersji z przytagczem 50 mm.

Przyltacza hydrauliczne:
Dostepne konfiguracje s3 nastepujace:
1) Kod 02 Przytacze boczne i krzyzowe (rys. 11 rys. 2)

2) Kod 08 i 60 Przytacze pierwszego i drugiego elementu z wewnetrzng przegroda (rys. 3 i 4)
3) Kod 18 Przyfacze z rozstawem osi 50 mm prawym lub lewym z przegroda wewnetrzng (rys. 5 6)

4) Kod 50 Przyfacze srodkowe do baterii z rozstawem osi 50 mm (rys. 7)
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TESI MEMORY
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Moc Cieplna Biaty - Classic- Loft
Model Kod Gighokos¢ ~ Wysokos¢  Szerokoi¢  Rosstaw  Giggar  Pojemnoid  Me=50°C  M=40°C  M=30°C  A=00°C  Wspdlczynnik Spedial kod TR
Pmm Hmm Lmm 'mm kg It Watt Watt Watt (¥) Watt n (ena€ (ena €
180006el. RM2180006 XXIR02N 1802 394 1735 152 105 896 669 459 270 131 686,00 948,00
180008el. RM2180008 XXIRO2N 1802 524 1735 203 140 1195 892 612 360 131 696,00 956,00
180010el. RM2180010XXIRO02N 65 1802 654 1735 254 175 1494 1115 765 450 131 706,00 967,00
200006e. RM2200006XXIR02N 65 2002 394 1935 168 15 994 743 510 m 1306 735,00 996,00
200008¢. RM2200008XXIRO2N 65 2002 524 1935 224 154 1326 990 680 4m 1306 763,00 1.025,00
200010el. RM2200010XXIR02N 65 2002 654 1935 280 19,2 1657 1238 850 5M 1306 773,00 1.034,00

(*) Dzieki wysokim osiagom korpusow grzewczych Irsap Tesi Memory, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=0n (At / 50)°
10 lat gwarancji na grzejniki Tesi.
« Lista kolorow i wykonczen, patrz str. 336

Legenda Kodu: Kod koloru

Wysokosc

Kod opakowania

ilos¢ elementow

llose kolumn

Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic -
Wykoriczenia Special -
Wariant Loft (kod. TR) -

Inne Kolory RAL +25% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.

19

v
M 21800 06| XX] IR 02 N | 4 Kod podiaczenia hydraulicznego

www.grzejnik-irsap.pl

Grzejniki

Dekoracyjne





