Tesi Runner: 12 elementéw, wysokosé 1802 mm.

Dane techniczne konstrukcyjne:
rury stalowe o srednicy 25 mm
+ kolektory z wyttaczanej stali
+ skok elementu 45 mm
« nagwintowania na koricowkach kolektora gér. i dol. 1/2” Gas prawe
+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 10 bar
+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Przyltacza hydrauliczne:
Dostepne konfiguracje s3 nastepujace:
1) Kod 02 Przytacze boczne i krzyzowe (rys. 11 rys. 2)

Wyposazenle seryjne:
zestaw do mocowania na scianie wykoriczony w sposob zharmonizowany
z grzejnikiem

« zestaw przyfaczen hydraulicznych (zawor i zaworodcinajgcy) wykoriczony
w sposob zharmonizowany z grzejnikiem

- odpowietrznik chromowany

+ rozeta i zestaw oston na rury satynowany
1 korek zaslepiajacy 1/2" w komplecie z chromowangostonka na korek

Uwaga: Zawory w wyposazeniu to zawor i zawor odcinajacyw wersji katowe]
lub zawar 50 mm katowy dla wersji zprzytagczem 50 mm.

2) Kod 08 i 60 Przytacze pierwszego i drugiego elementu z wewnetrzng przegroda (rys. 3 i 4)
3) Kod 18 i 53 Przylacze z rozstawem osi 50 mm prawym lub lewym z przegroda wewnetrzng (rys. 5 i 6)
4) Kod 50 Przyfacze srodkowe do baterii z rozstawem osi 50 mm (rys. 7)
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Moc Cieplna Biaty - Classic- Loft

Model Kod Gighokos¢ ~ Wysokos¢  Szerokoi¢  Rosstaw  Giggar  Pojemnoid  Me=50°C  M=40°C  M=30°C  A=00°C  Wspdlczynnik Spedial kod TR

Pmm Hmm Lmm 'mm kg It Watt Watt Watt (¥) Watt n (ena€ (ena €
180008el. RN2180008XXIR02N 65 1802 391 1735 193 131 994 739 504 294 1329 481,00 664,00
180010el. RN2180010XXIRO2N 65 1802 48 1735 241 164 1243 924 630 368 1329 519,00 702,00
180012el. RN2180012XXIRO2N 65 1802 571 1735 289 197 1492 1109 756 442 1329 556,00 739,00
200008el. RN2200008XXIRO2N 65 2002 N 1935 214 144 maz 829 567 332 1,319 494,00 677,00
200010, RN2200010XXIRO2N 65 2002 48 1935 267 180 1390 1036 709 415 1,319 531,00 714,00
200012el. RN2200012XXIRO2N 65 2002 571 1935 320 216 1668 1243 851 498 1,319 568,00 751,00

Dzieki wysokim osiggom korpusow grzewczych Irsap Tesi Runner, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)°
10 lat gwarancji na grzejniki Tesi.
« Lista kolorow i wykonczen, patrz str. 336

Legenda Kodu:
Wysokosc

Kod koloru

Kod opakowania

ilos¢ elementow

llose kolumn

Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic -
Wykoriczenia Special -
Wariant Loft (kod. TR) -

Inne Kolory RAL +25% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.
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|RN2 180008 | XX| IR0O2N | ¢ Kod podiaczenia hydraulicznego
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