Dane techniczne konstrukcyjne:

+ grzejnik — suszarka do recznikow stalowy z poziomymi elementami z
owalny-ch rur 50x20 mm

+ kolektory o przekroju potowalnym 40x30 mm

« nagwintowania na koricowkach kolektora 1/2" Gas prawa

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmuja:

+ 3 taczniki miedzyrurowe do biatego VELA lub 2 taczniki CHELA do VELA
kolorowy, do montazu na scianie

- odpowietrznik 1/2"

Vela, wysokosc 1820 mm, szerokosc 660 mm. Wykonczenie Czarny [;od. 10)

Rozwiazania specjalne i doptaty:

Dostepne sg grzejniki z 1 tulejg 1/2" przyspawanga bocznie do podtaczenia
do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-
lektorze (B10). Jezeli druga tuleja znajduje sie na wysokosci ponizej potowy
catkowitej wysokosci grzejnika, zostaje przyspawana wewnetrznie do ko-
lektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Doptata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora
Kod.B10 € 34,00

UWAGA: prawidfowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja
dolna, na wyjsciu, znajduje sie w osi z 1° rurg w dole. Jezeli tuleja znajduje sie
wyzej, wszystkie rury znajdujace sie ponizej, pozostajg zimne poniewaz nie
przeptywa przez nie strumien wody.

Doptatado 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnetrznej
przepony Kod. B99 € 64,00

kod.B10 kod. B99

www.grzejnik-irsap.pl
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Madel Kod Glebokoit Wysohoi¢  Srerokoi¢ Romstaw Ciezar  Pojem.  Bb=50FC A=0C Ae30C M=NC Wikadnk  Cena Miesz Elektryamna grzafka (1)

mm mm Lmm 'mm It Watt Wat  Watt{*)  Watt n. € — Wait Kod (ena €
70 VES046B 01IROINNN 30 700 460 416 65 39 314 239 169 1103 1,215 152,00 % 300 ANRED30OHSPO1 <+ 149,00

Orur VES056B OTIROTNNN 30 700 560 516 78 45 359 273 192 "7 1225 161,00 % 400  ANRE0400HSPO1 + 150,00
1przerwa  VES066B OTIROTNNN 30 700 660 616 91 52 405 307 216 13 1235 164,00 S 400  ANREO40OHSPO1 + 150,00
‘| ‘| 20 VEMO46BOTIROTNNN 30 1120 460 416 102 6,1 470 356 248 150 1247 217,00 .g 400  ANREO400HSPO1 + 150,00

M VEMO56BOTIROINNN 30 1120 560 516 122 71 552 418 292 177 1244 22700 g 400  ANREO40OHSPO1 + 150,00
lprzerwy VEMO66BOTIROINNN 30 1120 660 616 142 81 634 481 336 203 1242 229,00 g 700 ANREO700HSPO1 + 155,00
‘|6‘| O VELO46B OTIROTNNN 30 1610 460 416 146 87 676 513 359 217 1240 270,00 % 700 ANREOTO0HSPO1 + 155,00

[7]

20 mur VEL056 B 011R 01 NNN 30 1610 560 516 174 102 805 611 428 259 1238 287,00 w 700 ANREOTOOHSPO1 <+ 155,00
Jprzerwy VELO66B OTIROINNN 30 1610 660 616 203 116 933 708 497 30 1235 303,00 f‘? 1000 ANRE1000HSPO1 <+ 160,00
1820 VEEO46B OTIROINNN 30 1820 460 416 167 99 768 580 404 243 1254 320,00 E 700 ANREOTO0HSPO1 + 155,00

B VEEOS6B OTIROTNNN 30 1820 560 516 200 116 903 o682 475 285 1257 333,00 © 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00
Jprzerwy VEEO66B OTIROINNN 30 1820 660 616 232 133 1.038 783 545 327 1259 335,00 1000 ANRE1000HSPO1 <+ 160,00

Dzieki wysokim osiagom korpusow grzewczych Irsap Vela, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)"

(1) Aby zamowic grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, nalezy wprowadzic kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzatki elektrycznej
Np. Mod. 1610 x 560: VELO56B 01 IR 01 NNN (€ 287,00) + ANREO700HSPO1 (€ 155,00) = € 442,00

Legenda Kodu: Kod w kolorze biatym standardowym -

Szerokodd odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakladka oktadki

[vEso46B|01] IR |01 |NNN
Kod podigczenia hydraulicznego

Wysokosc
Kod opakowania

Akcesoria dekoracyjne i techniczne

Grzatki elekt Zestaw Zaworow i Rozety i maskownice
rzafki elekiryczne Zaworow Odcinajacych naru
Str. 292 Str. 306 Str. 32

195

Dostepne wykonczenia Doplata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%

Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.

www.grzejnik-irsap.pl
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