Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny grzejnik -suszarka do recznikéw

+ elementy poziome z prostokatnymi rurkami o przekroju 50x10 mm

« kolektory boczne o przekroju okragtym i Srednicy 30 mm

« dostarczony wraz z cieczg termiczng oraz dodatkowym systernem
nadmuchu, ktory osigga 1000 Wat. Dodatkowy system nadmuchu
powietrza jest pofaczony z wentylatorem w celu zrwnowazenia tempe-
ratury ustawionej w pornieszczeniu, w ktérym jest uzywany

Ceny obejmuja:
+ 4 faczniki miedzyrurowe do montazu na Scianie
- termostat elektroniczny Wireless

GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA

+ Whytacznik ON/OFF

« Napiecie: 230V 50 Hz, 1 ph

- Moc Boostera = 1000 W

- Klasa izolacyjna: KLASA Il

+ Podtgczenie do urzadzenia dostarczane z przewodem fazowym i neu-
tralnym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko

- Stopien ochrony: P24

+ Dhlugosc przewodu elektrycznego: 1.200 mm

- Termostat elektroniczny
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Chronotermostat Wireless

Grzejnik elektryczny Xilo Air jest wyposazony w chronotermostat wireless,
kté- ry pozwala na kompletne sterowanie na odlegtosc wszystkimi funkgja-
mii gr-zejnika. Dzieki nieobecnoséci przewoddw, zaleta chronotermostatu jest
szybki i sprawny montaz oraz to, ze nie wymaga zadnych dodatkowychro
robét modyfikacyjnych w pomieszezeniu.
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Dane techniczne —

Komunikacja bezprzewodowa, za posrednictwem fal radiowych przekazy
wanych do odbiornika podigczonego do instalacji.

+ Promier dziatania ok. 30-50 metrdw w strefie mieszkalnej (2868 MHz).

« Komunikacja w czestotliwosci radiowsj zgodnej z norma europejska.

» FUNKCJAITCS (Intelligence Temperature Control System)

- funkcja wykrywania otwartego okna.

www.grzejnik-irsap.pl
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Madel Kod Glehokosc Wysokasc Saerokodt Cigdar Grzalkaelektryema  DodatkowamocBoostera Cena
Pmm Hmm L mm Kg Watt Watt €
11“!’?”6 XAMO50Z01IR01 NNN 1o 1216 506 170 500 +1000 741,00
3 przerwy
‘| 520 XALO50Z 011R01 NNN 1o 1580 506 215 750 +1000 822,00
21 rur
4przerwy XAL060 Z 01IR 01 NNN 110 1580 606 243 1000 +1000 938,00
‘|275ir4- XAGO060Z01IR01 NNN 1o 1804 606 283 1200 +1000 1.051,00
4 przerwy
Grzejnik nie jest odwracalny.
Legenda Kodu: Kod w wykorczenie Biatym Standardowym - odnosnie
kodu z innym kolorem, patrz zakladka okladki
Szerokosc
IXAMOSOZ|Q1 | IR |01 | NNN |
Wysokosd Kod opakowania
Dostepne wykonczenia Doptata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.

www.grzejnik-irsap.pl
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