Dane techniczne konstrukcyjne:

- stalowy elektryczny arzejnik -suszarka do recznikéw

+ elementy poziome z prostokatnymi rurkami o przekroju 50x10 mm

+ kolektory boczne o przekroju okragtym i srednicy 30 mm

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

+ grzejnik wodny wyposazony w Booster zamontowany z tytu arzejnika z
moca 1.000 W

Ceny obejmuja:

+ 4 tgczniki regulowane do montazu na Scianie w kolorze pasujgcym do
grzejnika

- odpowietrznik 1/2"

Opcjonalnie

ilo Air Mix, wysokosc 1 570 mm, szerokosé 506 mm. Wykonczenie Czerwony Ognisty (cod 7D).

GLOWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIEWU POWIETRZA

+ Wytacznik ON/OFF

« Napiecie: 2320V 50 Hz, 1 ph

+ Moc Boostera = 1000 W

+ Klasa izolacyjna: KLASA Il

+ Podltgczenie do urzadzenia dostarczane z przewodem fazowym i neutral-
nym dla wersji z lub bez wtyczki Schuko

+ Stopieri ochrony: P24

+ Dhlugosc przewodu elektrycznego: 1.200 mm

« Termostat elektroniczny

Chronotermostat Wireless do kontroli wzmocnienia
Grzejnik elektryczny Xilo Air Mix jest wyposazony w chronotermostat wi-
reless, kto- ry pozwala na kompletne sterowanie na odlegtosc wszystkimi
funkcjamii grzejnika. Dzieki niecbecnosci  przewoddw, zaleta chronoter-
mostatu jest szybki i sprawny montaz oraz to, ze nie wymaga zadnych do-
datkowychro robét modyfikacyjnych w pomieszczeniu.

REELETTRAS2501N €91,00
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Dane techniczne

Komunikacja bezprzewodowa, za posrednictwern fal radiowych przekazy
wanych do odbiornika podfaczonego do instalaci.

« Promier dziatania ok. 30-50 metréw w strefie mieszkalnej (868 MHz).

« Komunikacja w czestotliwosci radiowej zgodnej z norma europejska.

+ Sposob wyboru: Reczny

www.grzejnik-irsap.pl
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Moc Cieplna Dodatkowa
Madel Kod Glchokos  Wysokost  Sceokeit  Restw G Poem.  Mt=S0°C  A=HT  M=3PC  M=XC Wyidadnk  mocBoostera Cena
mm mm L mm 'mm [ It Watt Watt Watt [¥) Watt n Watt €
]‘l ?_"6 XAMO50BO1IROINNN 110 1206 506 456 127 43 558 429 305 189 1178 + 1000 741,00
3 przerwy
‘| 520 XALO50B 01IR 01 NNN 110 1570 506 456 158 56 718 549 388 238 1,205 + 1000 822,00
21 rur
4 przerwy XALO60B 01IR01NNN 110 1570 606 556 179 63 848 651 463 286 1,186 + 1000 938,00
Legenda Kodu: Kod w kolorze biatym standardowym -
Srprakate odnosnie kodu z innym kolorem, patrz zakladka okladki
[xA m 050 B[01] IR | 01 [NNN]|
Wysokosé T kz::d podlgczenia hydraulicznego
Kod opakowania
Akcesoria dekoracyjne i techniczne Dostepne wykonczenia Doptata
Biaty Standardowy -
Whykoniczenia Classic +15%
Whykoniczenia Special +25%
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Zestaw Zaworow i Rozety i maskownice
Zaworow Odcinajacych naru
Str.306 Str.32

Inne Kolory RAL

+40% sprawdzi¢ wykonalnos¢

Kody wykonczen, patrz str. 336.
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www.grzejnik-irsap.pl

Grzejniki

tazienkowe





