Xilo, wysokosc 1744, szerokosc 606 mm. Wykonczenie Bialy Standardowy ("knd. 01)

Dane techniczne konstrukcyjne:

+ grzejnik-suszarka do recznikow stalowy, z poziomymi elementami 50x10
mm

+ kolektory o przekroju pétowalnym 30 mm

« nagwintowania na koricowkach kolektora 1/2" Gas prawa

+ maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze 4 bar

+ maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C

Ceny obejmuja:

« 4 tzczniki CHELA do montazu na scianie
- odpowietrznik 1/2"

180

Rozwiazania specjalne i doptaty:

Dostepne sg grzejniki z 1 tulejg 1/2" przyspawanga bocznie do podtaczenia
do instalacji jednorurowej i 2 tulejami 1/2" przyspawanymi bocznie na ko-
lektorze (B10). Jezeli druga tuleja znajduje sie na wysokosci ponizej potowy
catkowitej wysokosci grzejnika, zostaje przyspawana wewnetrznie do ko-
lektora przegroda w celu zoptymalizowania cyrkulacji wody.

Doptata do 2 tulei 1/2" przyspawanych do bocznego kolektora
Kod.B10 € 34,00

UWAGA: prawidfowe funkcjonowanie ma miejsce tylko wtedy, gdy tuleja
dolna, na wyjsciu, znajduje sie w osi z 1° rurg w dole. Jezeli tuleja znajduje sie
wyzej, wszystkie rury znajdujace sie ponizej, pozostajg zimne poniewaz nie
przeptywa przez nie strumien wody.

Doptatado 2 tulei 1/2" przyspawanych do kolektora bocznego i wewnetrznej
przepony Kod. B99 € 64,00

kod.B10 kod. B99

www.grzejnik-irsap.pl
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Moc Cieplna
Madel Kod Glebohoi¢  Wysokoit Seokos  Rostaw  Cezar  Pojem. BE=S0°C A=4C Bt=30°C M=NC Wydadnk  Cena Elektrycna grzatka (1)
mm mm Lmm L'mm Ko It Watt  Wat  Watt(*)  Watt n. € Kod (ena €

ANREQ400HSPO1  + 150,00
ANREQ400HSPO1 + 150,00
ANREO400HSPO1 + 150,00
ANREQ400HSPO1 + 150,00
ANREQ400HSPO1  + 150,00
ANREO400HSPO1 + 150,00
ANREQ400HSPO1 + 150,00
ANREQ400HSPO1 + 150,00
700 ANREO700HSPO1 + 155,00
700 ANREO700HSPO1 + 155,00
700 ANREO700HSPO1 + 155,00
700 ANREO700HSPO1 + 155,00
700 ANREO700HSPO1 + 155,00
700 ANREO700HSPO1 + 155,00
1000  ANRE1000HSPO1 + 160,00
700 ANREO700HSPO1 + 155,00

XOP045B 01IR01 NNN 38 792 456 406 64 27 377 288 204 126 1200 141,00

792 XOP050B 01IRO1INNN 38 792 506 456 70 25 412 315 223 137 1,199 143,00
XOP055B 01IRO1INNN 38 792 556 506 75 31 447 342 243 149 1,198 144,00
XOP060B 01IR01NNN 38 792 606 556 81 33 482 369 262 161 1,197 146,00
2przerwy “XoP0O75 B 01IRO1INNN 38 792 756 706 97 38 588 450 319 197 1,195 149,00
XOMO45BO1IROTNNN 38 1156 456 406 93 35 507 390 278 172 1,180 177,00

‘l ‘l 5 6 XOMO50BOT1IROTNNN 38 1156 506 456 101 42 558 429 305 189 1,178 182,00
16 1ur XOMO55BOT1IROTNNN 38 1156 556 506 109 45 608 467 333 207 1,177 186,00
XOMO60BOTIROINNN 38 1156 606 556 117 48 658 506 361 224 1175 187,00

3przerwy "XOMO075 B O1IROTNNN 38 1156 756 706 141 56 808 622 444 275 1,170 194,00
XOL045B 01IROTNNN 38 1520 456 406 122 52 654 498 351 215 1214 216,00

‘l 520 XOLO50B O1IROTNNN 38 1520 506 456 133 55 718 549 388 238 1205 220,00
1 tur XOLO55B O1IROINNN 38 1520 556 506 143 59 783 600 425 262 1,195 224,00
XOLO60B 01IROTNNN 38 1520 606 556 154 63 848 651 463 286 1,186 227,00

4pzerwy "x0L075B O1IROINNN 38 1520 756 706 185 74 1.043 805 577 361 1,157 233,00
‘l 744 XOGO45BO1IROINNN 38 1744 456 406 144 61 766 588 418 258 1,185 264,00

1 rur

Funk.
Miesz.
Watt
400
400
400
400
400
400
400
400

Grzatka elektrycznado Dual Power

XOGOS50BO1IROINNN 38 1744 506 456 157 65 839 644 459 284 1182 270,00 700 ANREO7O00HSPO1 + 155,00

5 tur XOGO55BO1IROINNN 38 1744 556 506 169 69 912 701 500 310 1,179 274,00 700 ANREO7O00HSPO1 + 155,00
XOGO60BO1IROINNN 38 1744 606 556 182 74 986 758 541 336 1176 276,00 1000  ANRE1000HSPO1 -+ 160,00

4pzerwy "X0GO75B01IROINNN 38 1744 756 706 21 9 87 1206 930 665 414 1,167 284,00 1000 ANRE1000HSPO1 + 160,00

Dzieki wysokim osiaggom korpusow grzewczych Irsap Xilo, At idealny do projektow w niskiej temperaturze wynosi At przy 30°C

Dla At odmiennych od 50°C stosowac formute: Q=Qn (At / 50)°

(1) Aby zamowi¢ grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, nalezy wprowadzic kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzatki elektrycznej
Np. Mod. 1744 x 506: XOGO50B 01 IR 01 NNN (€ 270,00) + ANREO700HSPO1 (€ 155,00) = € 425,00

Legenda Kodu: Kod w kolorze biatym standardowym -

Szerokose odloénie kodu z innym kolorem, patrz zakladka okfadki

XOP045B/01] IR |01 | NNN

Wysoko?i ILKod podigczenia hydraulicznego
Kod opakowania
Akcesoria dekoracyjne i techniczne Dostepne wykoniczenia Doptata
Biaty Standardowy -
Wykoriczenia Classic +15%
Wykoriczenia Special +25%
Inne Kolory RAL +40% sprawdzi¢ wykonalnos¢
Graalki elekt Zestaw Zaworow i Rozety i maskownice Kody wykonczen, patrz str. 336.
rzafki elekiryczne Zaworow Odcinajacych naru
Str. 292 Str. 306 Str. 32
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