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FUNKY 

FUNKY 

wysokość 1810 mm, szerokość 500 mm. Kolor Czarny (kod. 10). 
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Dane tec hnic zne konstruk c yjne: 
• rury stalowe o średnicy 0 23 mm 
• kolektory z wytłaczanej stali 0 30 mm 

Ceny obejmują: 
• 4 łączniki regulowane do montażu na ścianie w kolorze

pasującym do grzejnika 
• nagwintowania na końcówkach kolektora gór. i dol. 1/2" Gas • 2 ukryte zawory odpowietrzające 1/2" i os/ona

prawe
• maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze 8 bar
• maksymalna dopuszczalna temperatura pracy 95°C
• podłączenie 50 mm 

Dostępne wykończenia Dopłata 
Biały Standardowy 

Wymiary połączenia z zaworami lrsap 

Wykończenia Classic +150/o
Wykończenia Special +250/o 

Inne Kolory RAL 
+400/o sprawdzić
wykonalność

Kody kolorów, patrz str. 552 

Kod FL 

�� 

Podłączenie SO mm lewe 

Konfigura1cja dostępna 

TYPOWY MONTAŻ DLA CAŁEJ GAMY Z UŻYCIEM TRÓJNil<A 

Wysokość A dla zaworów kątowych IRSAP = 40 mm 
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Rozwiązanie :2.: instalacja w linii 
na lew m kolektorze 
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Zamów kod: 
VALKROSQMISTS 01 

Rozwiązanie 5: instalacja z 
zaworem zintegrowanym 

¼W///7////////////h. 

292 

Kod FR 
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Podłączenie 50 mm prawe 
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Zamów kod: 
VALKROSQMISTS 01 

Rozwiązanie 6: instalacja z 
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Moc Cieplna (l'lt) 

FUNKY 

92-,-102 

58-,-68 

Eri.!ffl 

H mmY mm X mm 
907 372 430 
1423 544 774 
1810 587 1075 

CE: 16 eEN442-1 

• Elektryczna
Model Kod Głęb. Wys. Szer. Rozstaw Ciężar Pojem. 5o•c 4o•c 3o•c 20°c Wykł. Cena 

t Funk. 
3:: Miesz. 
ir. Watt 

grzałka
mm mm mm mm Kq lt Watt Watt Watt* Watt n. C Kod C 

907 
., 
::, 

FLS050 B 01 IR 01 NNN SO 907 500 SO 7,5 3,9 403 311 223 140 1,157 345,00 o 400 ANRE0400HSP01 + 182,00 17 rur o 
2 przerwy i:, 

., 

1423 
C 

FLL050 B 01 IR 01 NNN SO 1423 500 SO 11,9 6,1 620 471 331 201 1,229 420,00 N 700 ANRE0700HSP01 + 188,00
� 27 rur 

1,219 464,00 
..... 

3 orzerwv FLL060 B 01 IR 01 NNN SO 1423 600 SO 13,8 7,0 721 549 387 236 .:,< 700 ANRE0700HSP01 + 188,00
(U 

1810 
(U 

FLG050 B 01 IR 01 NNN SO 1810 500 SO 15,0 7,7 785 596 418 253 1,235 494,00 ., 700 ANRE0700H5P01 + 188,00
.:,< 

34 rur 
4 przerwy FLG060 B 01 IR 01 NNN SO 1810 600 SO 17,3 8,8 892 677 474 287 1,238 524,00 l!i 700 ANRE0700HSP01 + 188,00

Dzięki wysokim osiągom korpusów grzewczych Irsap FUNKY, .O.t idealny do projektów w niskiej temperaturze wynosi 
.O.t przy 30°C 
Dla L':.t odmiennych od 50°C stosować formułę: Q=Qn (L':.t / 50)" 
* Aby zamówić grzejnik w wersji wodno-elektrycznej, należy wprowa,dzić kod wersji Standard + kod odpowiedniej grzałki elektrycznej
Np. Mod. 1423 x 600: FLL060 B 01 IR 01 NNN {C 464,00} + AI\IRE0700HSP01 {C 188,00} = C 652,00 

Legenda Kodu: 

Szerokość Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie 
Wysokośc

i
' I kodu

[
z innym kolorem, patrz zakładka okładki 

Kod podłączenia 
I FIL Is oso elo1I IR lo1INNNI hydraulicznego 

I I 
L dla grzejnika Kod opakowania 
Funky z kolektorami 
po lewej stronie 

Akcesoria dekoracyjne i techniczne 

d 
Grzałki elektryczne 

Str. 528 
Zestaw Zaworów 

i Zaworów 
Odcinających 

Str. 516 

Rozety i maskownice 
na rury 
Str. 528 

Szerokość Kod w kolorze białym standardowym - odnośnie 
Wysokość I kodu z innym kolorem, patrz zakładka okładki 

I I �--- Kod podłączenia
I FI Rls oso elo1I IR lo1INNNI hydraulicznego 

I I 
R dla grzejnika Kod opakowania 
Funky z kolektorami 
po prawej stronie 
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